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Sistematica ontwikkelt technologie die niet alleen de 

veiligheid van degene die bedient op het oog heeft, maar 

van iedereen in de directe omgeving. We kunnen zenders 

voorzien van verschillende gebruikersbeschermingen, zoals 

een noodstopknop of DoubleClick-functie. De CloseLink-

technologie, waarmee zenders standaard zijn uitgerust, 

biedt ten allen tijden een veilige en hoogwaardige 

verbinding met de ontvanger. Onze optionele ‘SafetyPoint’-

tag dwingt een gebruiker op een bepaalde plek te staan 

om een gevaarlijke machine, zoals een houtversnipperaar, 

aan te sturen.

Wanneer een toepassing aanvullende certificeringen van 

derden vereist worden onze apparaten KIT-systemen. 

Deze zijn gemaakt om te voldoen aan de PLUG & PLAY-

componentenketen, op het veiligheidsniveau van de machine 

die wordt bediend, tot maximaal een PLd-certificering. Een 

optioneel scherm op het toetsenbord biedt snelle herkenning 

van een geactiveerde functie en de mogelijkheid tot directe 

feedback. Onze app slaat eventuele afwijkingen op en 

faciliteert preventief onderhoud en diagnostiek. 

Om de veiligheid te garanderen worden de meeste 

van onze producten onafhankelijk gecertificeerd. 

Ook wij willen namelijk zeker zijn van de kwaliteit 

van onze producten. U kunt ons altijd vragen naar 

de betreffende documentatie. 
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Sistematica-producten zijn optimaal afgestemd op de 

wensen van de klant. Zowel standaardproducten als 

onze maatwerkoplossingen dragen bij aan het beter en 

veiliger werken met machines. 

Onze producten zijn innovatief en beschikken over 

technologieën die voor iedere gebruiker van onze 

producten toegankelijk is. Door het combineren van 

slimme connectiviteit en specifiek ontwikkelde software 

met speciale protocollen, hoogwaardige componenten 

en ergonomische behuizingen, zijn de systemen 

betrouwbaar, robuust en blijven ze zelfs drijven! 

WAAR HET VEILIG KAN, MOET HET VEILIG

Natuurlijk maakt een afstandsbediening de klus 

makkelijker: je kunt er gemakkelijk mee rondlopen en 

functies vanaf een afstand bedienen. Maar gemak is niet 

altijd het enige dat telt. Als een handeling uitgevoerd moet 

worden vanaf een bepaalde positie kunt u, voor ieders 

veiligheid, kiezen voor een bedrade afstandsbediening 

met net genoeg kabel om de juiste hoeveelheid ruimte 

te garanderen om te manoeuvreren. Bovendien is het een 

eenvoudigere en kosteneffectievere oplossing, omdat er 

geen ontvanger nodig is!
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SMART
ONLINE CONNECTIVITEIT

CLASSIC
STANDAARD OF MAATWERK

CANWIRE
De bekabelde versie van de EASY en TREND 
afstandsbedieningen met 4-draads gestripte 
aansluiting. Maakt gebruik van J1939 CANBUS-
communicatie of aan de klant aangepaste 
communicatie. Verkrijgbaar met E-STOP en 
monochroom scherm. Indien nodig is het mogelijk 

om een ontvanger aan te sluiten. 

BLAZE 
Bekabelde afstandsbediening met maximaal 8 
functietoetsen plus start- en stop-knoppen. Om 
een verhoogd veiligheidsniveau te waarborgen 
is het mogelijk een noodstopknop toe te voegen. 
Omdat de afstandsbediening via een kabel met 
het voertuig wordt verbonden is bediening op het 

voertuig niet vereist. 

BRAVO 
Bekabelde afstandsbediening van zakformaat 
met maximaal 8 functietoetsen plus start- en 
stop-knoppen. Met deze afstandsbediening kunt u 
magneetventielen en vergelijkbare componenten 
rechtstreeks bedienen zonder dat extra elektronica 

is vereist. 

SIGNAL 
Deze bekabelde bediening communiceert met 
de elektronica van de klant (PLC), in plaats van 
rechtstreeks met een voertuig. Door de zwarte 
behuizing valt de achtergrondverlichting met 2 of 

4 functietoetsen extra op.

CRADLE 
Deze houder (ook te monteren op muren) wordt 
niet alleen gebruikt om de afstandsbediening in te 
bevestigen, maar kan ook worden uitgerust met 
een tag waarmee gebruik kan worden gemaakt 
van de SafetyPoint-technologie. Enkel de EGO-
houder is uitgerust met een oplader voor zijn 

specifieke lithiumbatterijen. 

• Snijbestendige PUR spiraalkabel met onomhulde 
draadaansluiting

• 60 cm; verlengbaar tot 2 meter
• Voeding 10 - 30 Vdc ± 10%
• Geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +55°C
• Toetsenbord met achtergrondverlichting

Spuitgegoten in een onbreekbaar materiaal 
gemaakt van rubber; schokbestendig, ergonomisch 
en slijtvast; folies en knoppen zijn aanpasbaar met 
logo’s en symbolen. Veiligheidsopties kunnen worden 
gecombineerd met geavanceerde technologieën zoals 
SafetyPoint of Tilting Hand. 

EASY & TREND
De volumetrische verhoudingen van deze 

afstandsbediening zijn speciaal ontworpen om hem 

te laten drijven. De toetsen en folies kunnen aan uw 

wensen worden aangepast met nummers, pijlen en 

symbolen. De START/STOP-knoppen en de 868/915/433 

MHz radiofrequenties zijn altijd beschikbaar, net als de 

E-STOP op beide versies.

AFMETINGEN:
EASY            (H x B x D) 109 x 56 x 30 mm
                   met noodstopknop  122 x 56 x 43 mm
TREND         (H x B x D) 165 x 80 x 40 mm

                  met noodstopknop   180 x 80 x 40 mm

EGO
De EGO is een volledig programmeerbare 

afstandsbesturing met grafisch LCD-scherm en 

onbeperkte functies. De batterijen worden opgeladen via 

een specifiek oplaadstation dat wordt meegeleverd.

NIMBLE
Basisafstandsbediening voornamelijk voor lieren; kan 

alleen gekoppeld worden aan de CNTR4-controller. 

Met Sistematica wordt het Internet of Things onderdeel 
van radiografisch besturen door slimme connectiviteit, 
apps, software-updates op afstand en realtime-
diagnostiek. Dit faciliteert preventief onderhoud en 
verkleint de kans op pechhulp en daarmee tijdverlies. 

EASY SMART & TREND SMART
Naast de start- en stopknoppen is het mogelijk om 

een OLED-monochroomscherm toe te voegen aan het 

toetsenbord van deze afstandsbediening. Beide formaten 

kunnen ook geleverd worden met een noodstopknop met 

een PLd-certificering door een onafhankelijke partij en/of 

een oplaadstandaard voor batterijen. De app kan schakelen 

tussen frequenties (868 MHZ - 2,4 GHZ) en afwijkingen in het 

systeem melden. 

EASY TAG (T-LIFT)
De EASY TAG-afstandsbediening is in staat om 

SafetyPointTAGs te lezen en beheren via een app. Dit 

creëert een veilige werkomgeving; middels software kan 

de gebruiker gedwongen worden een positie in te nemen 

en te behouden.

NEMO
Specifiek ontwikkeld voor de nautische sector om 

loopplanken, ankerlieren, dekken, zeilen, boegschroeven, 

luifels (mobiele afdekkingen of schaduwsystemen), 

koplampen en sirenes van alle merken en modellen mee 

te bedienen.

Gemonteerd en verbonden met een 
machine via een PlugIn-kabel. Omdat iedere 
afstandsbediening geleverd wordt met een 
unieke identificatiecode wordt interactie met 
andere systemen voorkomen: u kunt meerdere 
apparaten gebruiken in eenzelfde gebied 
zonder dat deze elkaars werking verstoren. De 
koppeling tussen een Sistematica-ontvanger 
en -afstandsbediening verloopt automatisch. 
Een lichtsignaal (Light Guide) dat aanduidt of 
de koppeling is gemaakt, is optioneel. 

Deze controller is uitgerust met een 

geïntegreerde externe antenne en 1,5 meter 

lange bedrading zonder eindconnector (vrije 

draden). Ideaal voor alle radiografische 

besturingsmodellen tot 4 knoppen voor 

eenvoudige bewegingen. Het geharste 

elektronische bord maakt de afstandsbediening 

volledig water- en stofdicht. 

CNTR4 (IP69K)

20 OUTPUTS

8 OUTPUTS

4 OUTPUTS

Gemonteerd en verbonden met een 

20 OUTPUTS

PLUG & PLAY

ONTVANGERS

WIRED
MAXIMALE VEILIGHEID


