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B INJECTER UN PROGRAMME

Meéthode pour injecter un programme dans un émetteur
ou un récepteur radio de la ggmme PANTHER ou TIGER

Outils nécessaire : g .
- Un PC avec Windows et une interface USB2.0

- Un cable USB standard (type périphérique imprimante)

- Un convertisseur Tele Radio D2-3

- Un cable 3 points Tele Radio CABLE004-5

PILOTE

Un pilote est nécessaire pour raccorder l'interface D2-3 a un ordinateur

Si nécessaire, lors de la premiére utilisation, installer le Pilote USB sur votre ordinateur
Une fois le pilote installé, brancher le convertisseur D2-3 a votre PC avec un cable USB.
Si le pilote est correctement installé le convertisseur s ’allume

LOGICIEL

Télécharger l'interface Tele Radio Programmer sur votre ordinateur
C’est un executable. Il n’y a pas d’installation a prévoir.

RACCORDER UN RECEPTEUR

Grace au cable 3 points, raccorder le convertisseur au connecteur de programmation du récepteur
Le connecteur de programmation peut étre situé a différents endroits suivant le modéle de récépteur.

Connecteur de
programmation
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Une fois raccordé, cela alimentera le récepteur.

Note : suivant le type de PC, I'alimentation via USB ne sera pas suffisante pour tester et actionner les relais,
il faudra donc brancher le récepteur sur une alimentation extérieure.

SMART

Tele Radio France
16, rue Olympe de Gouges - 38400 Saint Martin d'Heres
04.28.70.80.70 - info@tele-radio-fr - www.tele-radio.fr


https://www.tele-radio.com/app/uploads/DT-SOFTWARE-SETTING-USB_Serial_Port_Driver-FTDI-_V.-ID-7319.zip
https://www.tele-radio.com/app/uploads/Mass-Prgrammer.zip

RACCORDER UN EMETTEUR

Grace au cable 3 points, raccorder le convertisseur au connecteur de programmation de | ’émetteur
Le connecteur de programmation peut étre situé a différents endroits suivant le modéle d’émetteur.

Pour les versions avec batterie amovible
Insérer le convertisseur en lieu et place de
la batterie (le cable 3 points n ‘est pas utile)

S il y a un switch de coupure batterie 0/1 au dos de | ’émetteur, s 'assurer qu 'il soit bien en position I (ON).
Pour les émetteurs avec bouton Arrét d 'urgence, il faut le dévérouiller, avant d ’injecter un programme.

INJECTER UN PROGRAMME

Executer le logiciel Programmer
Une fenétre doit s’ouvrir. Faire un glissé/déposé du fichier .trs (ou .trf) dans la fenétre, ou cliquer sur le bouton

Open... et sélectionner le fichier.

Une fois ouvert, le nom du fichier apparait en haut de la fenétre,
et I’indication « File opened » en bas.

Device: Unknown

Erase Settings After Programming

| Open.. i\ Program |
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Cliquer sur Program
Une fois le fichier compilé, le message « Programming Done » apparait en bas. C 'est terminé.

1 TR-SWRX-ATO21-001 V2R

|| #ile settings Help

Devioe: Unknown

| Erase Seftings After Frogramming

Open... || Program |
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Note : Une fois le ou les fichiers injectés, il faut faire I'appairage de
I’émetteur vers son récepteur selon la méthode standard d ‘apprentissage

Pour plus d ’informations rendez-vous sur notre page : support
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https://www.tele-radio.com/fr/support/
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