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'1, Tele Radio liefert eine breite Palette an Sendern, 
Empfängern und Zubehör. Die Sender und 
Empfänger gibt es in verschiedenen Ausführungen 
mit einfacher oder umfangreicher Funktionalität, 
die auf verschiedenen Frequenzen und mit 
einem hohen oder niedrigeren Sicherheitsniveau 
arbeiten. Sie alle haben eines gemeinsam: sie sind 
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k i zuverlässig, robust und sicher. 
Nachstehend fi nden Sie diejenigen Sender, welche 
von unabhängigen "benannten Stellen" zertifiziert 
wurden. Unser gesamtes Sortiment finden Sie auf 
www.tele-radio.ch unter Produkte. 


WARUM HIE DVFANTL OS EFERNSIEHEBURG? 
Eine Fernbedienung wird oft wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihres Komforts gewählt Ein Hin- und 
Herlaufen zwischen Maschine und Bedienfeld entfällt. Wenn Sie sich für eine kabelgebundene Steuerung 
entscheiden, können die losen Kabel leicht zur Stolperfalle werden. Zudem sind sie sehr anfällig für Korrosion und 
Bruch. Unsere Funkfernsteuerungen hingegen bieten Ihnen eine maximale Bewegungsfreiheit und die Gewissheit, 
dass der Not-Aus-Schalter jederzeit griffbereit ist. 


PANTHER SERIE TIGER SERIE PUMA SERIE IST HIE DRAH11.0SE FERMSTEHERUNG SICHER? 
Bei unsachgemässem Gebrauch kann jede Maschine unsicher sein, aber unsere drahtlosen Fernbedienungen 
haben viele Vorteile. Einige unserer Sender sind mit der aDonut"-Funktion ausgestattet. Diese Besonderheit 
ermöglicht es einen bestimmten Arbeitsbereich für den Sender festzulegen. Zum Beispiel nicht in unmittelbarer 
Nähe der Maschine, aber auch nicht ausserhalb der Sichtweite zur Maschine. Der Handsender funktioniert somit 
nur in diesem vordefinierten Bereich. Unsere Sender verfügen zudem über Sicherheitsfunktionen wie Start- und 
Benutzerberechtigungen, sind robust und haben eine sichere und qualitativ hochwertige Verbindung zwischen 
Sender und Empfänger. 
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WAS IST UNSER BEITRAG VJ Z EWIENSICHERHEIT?? EIE 3E iiN EU Um die Sicherheitskette zu gewährleisten ist es wichtig, dass unsere Systeme dem gleichen Sicherheitsniveau 
entsprechen, wie die Maschine, die betrieben wird. Nur dann ist das Sicherheitsniveau gewährleistet Mit unseren 
zertifizierten SI L3- und PLe-Systemen ist dies der Fall. Die Systeme sind mit doppelten Sicherheitsrelais und 
einer Rückmeldefunktion ausgestattet. Zudem wurden die Sicherheitskomponenten von unabhängigen Stellen 
zertifiziert Das ist unser Beitrag zur Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz. 


• • PLe* . PLe PLe 


*optional 


WR GARAirmarr UNSER si aiERHEM 
In 95% der Fälle scheinen die Lieferanten von Maschinen und Komponenten die Prüfungen für die obligatorische 
CE-Sicherheitskennzeichnung und -deklaration selbst durchzuführen. Im Prinzip kein Problem: Sie bestätigen, 
dass sie die volle Verantwortung für ein sicheres und einwandfreies Produkt übernehmen. Inwieweit der Hersteller 
die Prüfungen und Analysen tatsächlich durchgeführt hat, ist für den Anwender jedoch unklar. Bei Tele Radio 
sind wir uns der Tatsache bewusst, dass unsere Sender und Empfänger unter kritischen Bedingungen eingesetzt 
werden. Um ein Höchstmass an Sicherheit zu gewährleisten, werden die meisten unserer Produkte daher von 
anerkannten 'benannten Stellen' unabhängig zertifiziert. Dies ist ein Beitrag, den nicht jeder leistet. Alle Zertifikate 
können jederzeit vorgelegt werden, denn als Nutzer sollten Sie zu 100% auf die Sicherheit der Tele Radio Produkte 
vertrauen können. 


Empfänger mit Unsere Systeme Die Einstellbare Die sicherheits- Verschiedene 


relevante Rückmeldefunktion Sicherheits-Donut-Funktion. mit CAT3/PLd/ : zweikanaligem 


Ein Betrieb zu SIL3/PLe werden in unseren STOPP-Funktion funktionen (wie  Ausgang um 


nahe oder zu weit zertifizierten von 'benannten ein hohes ist jederzeit z. B. Pin-Oxle 


Stellen' unabhängig griffbereit_ Das ist Sicherheitsniveau oder RFID-Chip) Systemen von der Maschine 


verhindern die entfernt ist nicht die Sicherheit und meldet den zertifiziert.So zu gewährleisten. 


Dadurch wird die unbefugte Nutzung haben Siedie Ungebundenheit möglich. So wird Sicherheitsstatus 


 Wahrscheinlichkeit einer drahtlosen Gewissheit, dassdie eine sichere Zone des Systems.  der Maschine. 
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Die sicherheits-
relevante 
STOPP-Funktion 
ist jederzeit 
griffbereit. Das ist 
die Sicherheit und 
Ungebundenheit 
einer drahtlosen 
Fernbedienung.


Einstellbare 
Donut-Funktion. 
Ein Betrieb zu 
nahe oder zu weit 
von der Maschine 
entfernt ist nicht 
möglich. So wird 
eine sichere Zone 
um das Objekt 
herum geschaffen.


Verschiedene 
Sicherheits-
funktionen (wie 
z. B. Pin-Code 
oder RFID-Chip) 
verhindern die 
unbefugte Nutzung 
der Maschine.


Empfänger mit 
zweikanaligem 
Ausgang, um 
ein hohes 
Sicherheitsniveau 
zu gewährleisten. 
Dadurch wird die 
Wahrscheinlichkeit 
eines tödlichen 
Fehlers verringert.


Die 
Rückmeldefunktion 
in unseren 
zertifizierten 
Systemen 
meldet den 
Sicherheitsstatus 
des Systems.


Unsere Systeme 
mit CAT3/PLd/
SIL3/PLe werden 
von "benannten 
Stellen" unabhängig 
zertifiziert. So 
haben Sie die 
Gewissheit, dass die 
Sicherheit wirklich 
gewährleistet ist.
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WARUM EINE DRAHTLOSE FERNSTEUERUNG?
Eine Fernbedienung wird oft wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihres Komforts gewählt. Ein Hin- und 
Herlaufen zwischen Maschine und Bedienfeld entfällt. Wenn Sie sich für eine kabelgebundene Steuerung 
entscheiden, können die losen Kabel leicht zur Stolperfalle werden. Zudem sind sie sehr anfällig für Korrosion und 
Bruch. Unsere Funkfernsteuerungen hingegen bieten Ihnen eine maximale Bewegungsfreiheit und die Gewissheit, 
dass der Not-Aus-Schalter jederzeit griffbereit ist.


IST EINE DRAHTLOSE FERNSTEUERUNG SICHER?
Bei unsachgemässem Gebrauch kann jede Maschine unsicher sein, aber unsere drahtlosen Fernbedienungen 
haben viele Vorteile. Einige unserer Sender sind mit der “Donut”-Funktion ausgestattet. Diese Besonderheit 
ermöglicht es einen bestimmten Arbeitsbereich für den Sender festzulegen. Zum Beispiel nicht in unmittelbarer 
Nähe der Maschine, aber auch nicht ausserhalb der Sichtweite zur Maschine. Der Handsender funktioniert somit 
nur in diesem vordefinierten Bereich. Unsere Sender verfügen zudem über Sicherheitsfunktionen wie Start- und 
Benutzerberechtigungen, sind robust und haben eine sichere und qualitativ hochwertige Verbindung zwischen 
Sender und Empfänger.


WAS IST UNSER BEITRAG ZUR MASCHINENSICHERHEIT?
Um die Sicherheitskette zu gewährleisten ist es wichtig, dass unsere Systeme dem gleichen Sicherheitsniveau 
entsprechen, wie die Maschine, die betrieben wird. Nur dann ist das Sicherheitsniveau gewährleistet. Mit unseren 
zertifizierten SIL3- und PLe-Systemen ist dies der Fall. Die Systeme sind mit doppelten Sicherheitsrelais und 
einer Rückmeldefunktion ausgestattet. Zudem wurden die Sicherheitskomponenten von unabhängigen Stellen 
zertifiziert. Das ist unser Beitrag zur Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz.


WER GARANTIERT UNSER SICHERHEITSNIVEAU?
In 95% der Fälle scheinen die Lieferanten von Maschinen und Komponenten die Prüfungen für die obligatorische 
CE-Sicherheitskennzeichnung und -deklaration selbst durchzuführen. Im Prinzip kein Problem: Sie bestätigen, 
dass sie die volle Verantwortung für ein sicheres und einwandfreies Produkt übernehmen. Inwieweit der Hersteller 
die Prüfungen und Analysen tatsächlich durchgeführt hat, ist für den Anwender jedoch unklar. Bei Tele Radio 
sind wir uns der Tatsache bewusst, dass unsere Sender und Empfänger unter kritischen Bedingungen eingesetzt 
werden. Um ein Höchstmass an Sicherheit zu gewährleisten, werden die meisten unserer Produkte daher von 
anerkannten ‘benannten Stellen’ unabhängig zertifiziert. Dies ist ein Beitrag, den nicht jeder leistet. Alle Zertifikate 
können jederzeit vorgelegt werden, denn als Nutzer sollten Sie zu 100% auf die Sicherheit der Tele Radio Produkte 
vertrauen können.


MAXIMALE
SICHERHEIT
WO IMMER SIEWO IMMER SIE
BENÖTIGT WIRDBENÖTIGT WIRD


Tele Radio liefert eine breite Palette an Sendern, 
Empfängern und Zubehör. Die Sender und 
Empfänger gibt es in verschiedenen Ausführungen 
mit einfacher oder umfangreicher Funktionalität, 
die auf verschiedenen Frequenzen und mit 
einem hohen oder niedrigeren Sicherheitsniveau 
arbeiten. Sie alle haben eines gemeinsam: sie sind 
zuverlässig, robust und sicher.
Nachstehend finden Sie diejenigen Sender, welche 
von unabhängigen "benannten Stellen" zertifiziert 
wurden. Unser gesamtes Sortiment finden Sie auf 
www.tele-radio.ch unter Produkte.
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Für zusätzlichen Schutz, Sicherheit und 
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Unsere k Alle unsere Sender und Empfänger können mit einer 


kundenspezifischen Folie versehen werden. Diese Folie 
dient zum Schutz des Senders, gewährleistet eine 


sichere Anwendung und trägt zur Wiedererkennung bei. 


Die Folien werden aus hochwertigem Industriematerial 


(3M) hergestellt. Sie können intensivem Gebrauch 


standhalten und sind resistent gegen Ausbleichen, 


Verfärbungen und Flüssigkeiten. Ausserdem dienen 


sie als zusätzliche Schutzschicht. Personalisierte 
Folien haben auch eine Sicherheitsfunktion. Durch die 


Verwendung klarer Symbole, die auf Ihre spezifische 
Anwendung zugeschnitten sind, können Fehler 


vermieden werden. Darüber hinaus können Sie den 


Sender mit Ihrem firmeneigenen Design versehen. 


Minclestb 


und Emp 


liefern. S3 


I 


sind frei 


1-0g0 Perl 
Ihre Folk 


I die entsp 


die Folie 
Pr 


Lieferfrist 


Wenn Si 


möchten, 


1 


• _ 


3 
1 :. —ei, 1


1 


1 


1 ii 


El 


PU FOUEll PLEIO FOLIEN 


Folie auf Plexiglasplatte mit Aussparungen für Knöpfe, erhältlich 


in drei Dicken. Bei der dicksten Ausführung schliessen die Knöpfe 


plan mit der Plexiglasplatte ab und können so nicht versehentlich 


gedrückt werden. Die Plexiglasfolien werden bei den Mini- und Midi-


Sendern, aber auch bei den grösseren Joystick-Sendern verwendet. 


Die Folie besteht aus hochwertigem Material, welches resistent gegen 


Verfärbungen, Kratzer und Flüssigkeiten ist 


_.4 Folie aus flexiblem, hochwertigem Gummi (Pu), der gegen Ausbleichen, 


Verfärbungen und Flüssigkeiten beständig ist. Die Folie deckt die 


Knöpfe vollständig ab und schützt somit die Elektronik. Sie wird bei 


allen grösseren Handsendem verwendet Diese Folie kann statt der 


Plexiglasfolie auch beiden kleineren Sendern verwendet werden, wenn 


Sie die Tasten zum besseren Schutz vollständig abdecken möchten. 


Weitere Informationen und weltweite Niederlassungen Tele Radio Schweiz GmbH 
Industriestrasse ii 
CH - 6343 Rotkreuz 
Tel. +41 41 711 25 25 
schweiz®tele-radio.com 
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KUNDENSPEZIFISCHE 
FOLIEN
UNVERWECHSELBAR 
UND SICHER!


SAFE  SMART  STRONG


JEDER SENDER 
MIT EIGENEM
FOLIEN-DESIGN
Eigene Logos, Farben, Symbole oder Texte.
Für zusätzlichen Schutz, Sicherheit und
Erkennbarkeit!


Alle unsere Sender und Empfänger können mit einer 
kundenspezifischen Folie versehen werden. Diese Folie 
dient zum Schutz des Senders, gewährleistet eine 
sichere Anwendung und trägt zur Wiedererkennung bei. 
Die Folien werden aus hochwertigem Industriematerial 
(3M) hergestellt. Sie können intensivem Gebrauch 
standhalten und sind resistent gegen Ausbleichen, 
Verfärbungen und Flüssigkeiten. Ausserdem dienen 
sie als zusätzliche Schutzschicht. Personalisierte 
Folien haben auch eine Sicherheitsfunktion. Durch die 
Verwendung klarer Symbole, die auf Ihre spezifische 
Anwendung zugeschnitten sind, können Fehler 
vermieden werden. Darüber hinaus können Sie den 
Sender mit Ihrem firmeneigenen Design versehen.


Unsere kundenspezifischen Folien unterliegen keiner 


Mindestbestellmenge. Wir können für jeden Sender 


und Empfänger eine individuelle Folie als Zubehör 


liefern. Symbole, Farben, Schriftarten und Hintergründe 


sind frei wählbar. Zudem können die Folien mit Ihrem 


Logo personalisiert werden. Sie haben die Möglichkeit 


Ihre Folie selbst zu gestalten. Verlangen Sie einfach 


die entsprechende Vorlage von uns. Gerne fertigen wir 


die Folie aber auch nach Ihren Vorgaben für Sie an. Die 


Lieferfrist beträgt ca. 1 - 2 Wochen ab Druckfreigabe.


Wenn Sie eine massgeschneiderte Folie bestellen 


möchten, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. 


KUNDENSPEZIFISCHE FAST JEDES DESIGN
FOLIEN HABEN VIELE
VORTEILE


IST MACHBAR


PLEXI FOLIEN
Folie auf Plexiglasplatte mit Aussparungen für Knöpfe, erhältlich 
in drei Dicken. Bei der dicksten Ausführung schliessen die Knöpfe 
plan mit der Plexiglasplatte ab und können so nicht versehentlich 
gedrückt werden. Die Plexiglasfolien werden bei den Mini- und Midi-
Sendern, aber auch bei den grösseren Joystick-Sendern verwendet. 
Die Folie besteht aus hochwertigem Material, welches resistent gegen 
Verfärbungen, Kratzer und Flüssigkeiten ist.


PU FOLIEN
Folie aus flexiblem, hochwertigem Gummi (PU), der gegen Ausbleichen, 
Verfärbungen und Flüssigkeiten beständig ist. Die Folie deckt die 
Knöpfe vollständig ab und schützt somit die Elektronik. Sie wird bei 
allen grösseren Handsendern verwendet. Diese Folie kann statt der 
Plexiglasfolie auch bei den kleineren Sendern verwendet werden, wenn 
Sie die Tasten zum besseren Schutz vollständig abdecken möchten.


www.tele-radio.ch
Weitere Informationen und weltweite Niederlassungen Tele Radio Schweiz GmbH 


Industriestrasse 11
CH - 6343 Rotkreuz
Tel. +41 41 711 25 25 
schweiz@tele-radio.com 
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Tele Radio Schweiz GmbH 
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Tel. +41 41 711 25 25 
schweiz@tele-radio.com 
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INDUSTRIE-FUNKFERNSTEUERUNG 2.0 


INNOVATIVE IDEEN, INNOVATIVE PRODUKTE 
Basierend auf 60 Jahren Wissen und Erfahrung hat die schwedische Tele Radio Gruppe 
eine neue Serie von industriellen Funkfernsteuerungen entwickelt, welche das höchste 
Sicherheitsniveau für hydraulische, mobile und industrielle Anwendungen bietet Die Tele 
Radio PUMA Linie 


HRE WAHL IHRE ANFRODERUNGEN 


H I D ENSPEZIFISCHER SENDER 


BIMasgesch neide rt fü r Ih  Anwenan 


BASIC UNESENDER 


1 Für die meisten Anwendungen geeignet 
1 Standard Bedienelemente 


1 Schwarze blanko Frontplatte 


1 Attraktiver Preis 


re 


annexibles, anpassungsfähiges System 


EWSteuerelemente frei wählbar 


edenspezifische Frontplatte 


KONDENSPEZIFISCHERIEURMER BASIC UNE EMPFÄNGER 


1 Mehrere vorprogrammierte 1/0'S 


1 M12-Stecker für Kabelsteuerungsbetrieb 


MN 1/0's programmierbar 


anDiverse Feld busprotokolle möglich 
BMdenspez. Flusgangsverd rahtung 1 Vormontierter RPSMA-Stecker für 


MERIZTrire Aktivantenne externe Antenne 


MAusfallsicherniE redundante 
ROPP:FLITIEM 


1 Ausfallsichere und redundante 


STOPP-Funktion 


SPITZENTECHNOLOGIE 
Bei Tele Radio glauben wir an Innovation. Wir haben unsere Systeme mit der modernsten 
Technologie ausgestattet, damit Sie Ihre Anwendungen bestmöglich steuern können. 


11111 


, 
Aktiv-Antenne /Repeater 


Die Aktiv-Antenne kann auch als &genständiger Repeater verwendet werden, was die Reichweite 


zwischen Sender und Empfänger erheblich erhöht Dadurch kann dieses System auch unter sehr 


anspruchsvollen Bedingungen (wie z. B. im Bergbau, im Gebirge oder in grossen Gebäuden) ohne 


Signalverlust eingesetzt werden. 


- SYSTEM AKITV-ANTENNE/ REPEATER 


Die Puma Aktiv-! Repeater-Antenne ist 


eine effektive Möglichkeit, die Reichweite 


des Empfängers auf bis zu 2 Kilometer (bei 


maximal16 Repeatern) zu erweitern. 


Die Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus von 


Puma sind mit RFID-Tags ausgestattet und 


können im laufenden Betrieb ausgetauscht 


werden. 


Gesichert durch RFID 


Die Tele Radio PUMA Produkte sind standardmässig mit RFID ausgestattet einer drahtlosen Technik 


zur Erkennung eines eindeutigen System-, Produkt- oder Benutzer-Codes. Diese Technologie 


ermöglicht es verschiedene Zugriffsberechtigungen von verschiedenen Nutzern auf der jeweiligen 


RFID-Smartcard zu speichern. Beim Start der Anwendung wird der Nutzer vom System erkannt und 


seine entsprechende Autorisierung freigeschaltet 


RFo 
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BUS Systeme 


Um den aktuellen Industriestandards zu entsprechen, sind die Tele Radio PUMA Produkte mit 


einer Vielzahl vom BUS-Systemen kompatibel. Eine reibungslose Kommunikation mit der Software 


Ihrer Anwendung ist somit gewährleistet. Unsere PUMA Funkfernsteuerungen können folgende 


BUS-Schnittstellen verarbeiten: CANOPEN, MODBUS und SAE 11939. 
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INDUSTRIE-FUNKFERNSTEUERUNG 2.0
INNOVATIVE IDEEN, INNOVATIVE PRODUKTE
Basierend auf 60 Jahren Wissen und Erfahrung hat die schwedische Tele Radio Gruppe 
eine neue Serie von industriellen Funkfernsteuerungen entwickelt, welche das höchste 
Sicherheitsniveau für hydraulische, mobile und industrielle Anwendungen bietet: Die Tele 
Radio PUMA Linie


SPITZENTECHNOLOGIE
Bei Tele Radio glauben wir an Innovation. Wir haben unsere Systeme mit der modernsten 
Technologie ausgestattet, damit Sie Ihre Anwendungen bestmöglich steuern können.


KUNDENSPEZIFISCHER SENDER
 Massgeschneidert für Ihre Anwendung
 Flexibles, anpassungsfähiges System
 Steuerelemente frei wählbar
 Kundenspezifische Frontplatte


BASIC LINE SENDER
 Für die meisten Anwendungen geeignet
 Standard Bedienelemente
 Schwarze blanko Frontplatte
 Attraktiver Preis


IHRE ANFRODERUNGEN    |    IHRE WAHL


BASIC LINE EMPFÄNGER
 Mehrere vorprogrammierte I/O's
 M12-Stecker für Kabelsteuerungsbetrieb
 �Vormontierter RPSMA-Stecker für 


externe Antenne
 �Ausfallsichere und redundante 


STOPP-Funktion


KUNDENSPEZIFISCHER EMPFÄNGER
 Alle I/O's programmierbar
 Diverse Feldbusprotokolle möglich
 �Kundenspez. Ausgangsverdrahtung
 Externe Aktiv-Antenne
 �Ausfallsichere und redundante 


STOPP-Funktion


+


Aktiv-Antenne /Repeater


Die Aktiv-Antenne kann auch als eigenständiger Repeater verwendet werden, was die Reichweite 
zwischen Sender und Empfänger erheblich erhöht. Dadurch kann dieses System auch unter sehr 
anspruchsvollen Bedingungen (wie z. B. im Bergbau, im Gebirge oder in grossen Gebäuden) ohne 
Signalverlust eingesetzt werden.


Gesichert durch RFID


Die Tele Radio PUMA Produkte sind standardmässig mit RFID ausgestattet, einer drahtlosen Technik 
zur Erkennung eines eindeutigen System-, Produkt- oder Benutzer-Codes. Diese Technologie 
ermöglicht es verschiedene Zugriffsberechtigungen von verschiedenen Nutzern auf der jeweiligen 
RFID-Smartcard zu speichern. Beim Start der Anwendung wird der Nutzer vom System erkannt und 
seine entsprechende Autorisierung freigeschaltet.


BUS Systeme


Um den aktuellen Industriestandards zu entsprechen, sind die Tele Radio PUMA Produkte mit 
einer Vielzahl vom BUS-Systemen kompatibel. Eine reibungslose Kommunikation mit der Software 
Ihrer Anwendung ist somit gewährleistet. Unsere PUMA Funkfernsteuerungen können folgende 
BUS‑Schnittstellen verarbeiten: CANOPEN, MODBUS und SAE J1939.


J1939


Unsere Produkte erfüllen die höchsten, vom 
Markt geforderten Standards und verfügen über 
folgende Zulassungen und Zertifizierungen: 


Die CE-Kennzeichnung ist eine obligatorische 
Konformitätskennzeichnung für Produkte, die 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) verkauft werden. Seit 1985 wird die 
CE- Kennzeichnung auch für Produkte verwendet, 
die ausserhalb des EWR verkauft werden, im 
EWR hergestellt werden oder für den dortigen 
Verkauf bestimmt sind.


Die Federal Communication Commission (FCC) 
ist eine unabhängige Behörde der Regierung 
der Vereinigten Staaten. Sie reguliert die 
zwischenstaatliche Kommunikation über 
Radio, Fernsehen, Draht, Satellit und Kabel in 
allen Bundesstaaten. Eines der Ziele ist die 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit.


Zuverlässig, robust und sicher: Dies sind die 
Merkmale unserer Produkte. Verschiedene 
Funktionen (einschliesslich der STOPP-Funktion) 
sind unabhängig voneinander zertifiziert. Unsere 
Systeme erfüllen die Standards PLe/Cat.3* nach 
EN ISO 13849-1:2015 und SIL3* nach IEC 61508.


* in Kombination mit
   unseren T24-Sendern


AKITV-ANTENNE/ REPEATER


Die Puma Aktiv-/ Repeater-Antenne ist 
eine effektive Möglichkeit, die Reichweite 
des Empfängers auf bis zu 2 Kilometer (bei 
maximal 16 Repeatern) zu erweitern. 


•	� Aktiv-Antenne / Repeater im 
selben Gehäuse


•	 Bis zu 2 Kilometer Reichweite
•	 “Antenna diversity” Unterstützung


AKKU-SYSTEM


Die Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus von 
Puma sind mit RFID-Tags ausgestattet und 
können im laufenden Betrieb ausgetauscht 
werden.


•	 Im laufenden Betrieb austauschbar
•	 RFID-fähig
•	 Wand-/ Tischladehalterung erhältlich
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INENINBEN NMWAHL! 


MONFIGURATION Ihr System kann 
behau nach Ihren Vorgaben 
konfiguriert werden. 


Durch den modularen Aufbau sind die Tele Radio PUMA 


Produkte äusserst flexibel in der Zusammenstellung, 


da aus einer Vielzahl von technischen Möglichkeiten 


ausgewählt werden kann. Alle Sender können 


vollumfänglich nach Ihren Wünschen konfiguriert und 


genauestens auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. 


Nebst diesen technischen Optionen sind alle gängigen 


Bedienelemente wie z. B. Drucktasten, Joysticks, 


Linearhebel usw. integrierbar. Die Frontplatte kann 


kundenspezifisch mit einem Voltfarbendruck oder einer 


Gravur versehen werden. Die Wahl liegt ganz bei Ihnen! 


Unser Basic Line Sortimentstartet mit 3 Sendemodellen. 


Die Send er, welche es in einer mittelgrossen (724) und einer 


Keineren Variante (T26) gibt, sind standardmässig wie folgt 
EMTEUERUNGSELEMENTE Sie haben 


'plie freie Wahl zwischen allen 
(gängigen Standardtasten, Joysticks, 
Linearhebeln,dappschattern etc. 


ausgestattet Vibrationsalarm, Du plex-Kommun ikation, 


Rückmeldungen via DiSplaly seitlicher Stoppschalter mit Dreh entriegelung M12-Stecker für Kabelsteuerungsbetrieb, 


blanko Frontplatte (optional durch Folie personalisierbar), Bedienfeld beleuchtet durch LEDs in Handgriffen, 2x Li-Ion-


Akku inkl. Ladeschale, Netzteil (10 0-240VAC) oder Adapter Kir Fahrzeug (12-24VDC) sowie Tragegurt. 
) FRONTPLATTIlpie Frontplatte 


kann mit Ihrell  Logo, eigenen 
Symbolenmin inNintergrundbildern 
bedruckt oder gnviert und optional 
beleuchtet werden. 


1. I
r() 


: 
BI (4•• 


II IMZERTIFIKATE Ihr System wird nach 
den Sicherheitsstandardi2Le/Cdt3* 
sowie S11.3* produziert. 


WM 1i 


M 


PUMA T24-TGO1 (MIM) PUMA T26-TS02 (MINI) 


3 proportionale redundante XY 1 oysticks 2 proportionale redundante XY 1 oysticks 6 proportionale redundante Linearhebel 
57-


.2
2" Farbdisplay mit Menu-Tasten 2" Farbdisplay 2" Farbdisplay 


• • • 
2x1-0 rastender Kippschalter ui -0 rastender Kippschalter 1x1-0 rastender Kippschalter 


- 


2x 1-0-1 rastender Kippschalter 2x 1-0-1 rastender Kippschalter 2x 1-0-1 rastender Kippschalter 


IMI ix (i)-0-(1) tastender Kippschalter ix (1)-0-0) tastender Kippschalter lx (1)-0-(1) tastender Kippschalter 


Lot seitliche Drucktaste 4x seitliche Drucktaste 6x seitliche Drucktaste 


STOPP-Funktion zertifiziert nach 
e STOPP-Funktion nach PLd / Cat 3 STOPP-Funktion nach PLd / Cat 3 0 • • PLe 


1 Cat 3 sowie SIL3 


.............................................................................................................0000000. 
CCCCCCCCGCMCGCMCGCMCGCCGCCGCCGCCCCCC,,,,,,,,,,M******************************MMMM...222222222222222222222222 


Die Tele Radio PUMA Basic Line startet mit 2 Empfängermodellen, die wie folgt 


ausgestattet sind: M12-Stecker Kir Kabelsteuerungsbetrieb, vormontierter 


RPSMA-Stecker Kir externe Antenne, interne Antenne, vorprogrammierte 


Ein- und Ausgänge, STOPP-Funktion zertifiziert nach PLe / Cat. 3 sowie SIL3 * 


(*in Kombination mit unserem Puma T24-7-SCn Sender -ansonsten PLd / Cut. 3) 


Die Tele Radio PUMA Empfänger sind klein und kompakt, 


aber mit Funktionen ausgestattet, die eine einfache 


Anbindungan die meisten modernen Systeme ermöglicht 
MASSGESCHNEIDERTE LÖS IM 


® 
Udirgubindung aeliveme FeldbuspeinifflIE 


in- lincesgäninagfflEM 


Effliridenspez -, 7' ;-  I i 


PUMA R20 Optionen PUMA R21 Optionen 


 14 -, i r 1 ,, Ih," PUMA R21-RSia PUMA R20-RSO1 Zweiter CAN-Bus 
PWM / VC Ansteuerung 


{11939 oder CANopen) E xterne Aktiv-Antenne 
4 vorprogrammierte 1/0's 26 vorprogrammierte 1/0's RS485 (Modbus RTU) oder 


CAN (11939 oder CANopen) E Überwachung sowie Steuerung 


sieparater Not-Aus-Mebe 


RS485 (Modbus RTU) 
M12 Stecker mit CAN Bus-Protokoll 
{11939 oder CANopen) 


PWM I VC Ansteuerung 
Relais-Erweiterung Erweiterbar auf max. 6 Relais 


Verdrahteter 35-poL Stecker mit 2m 
M20 Kabelverschraubung Kabelpeitsche mit 35 Adern 


PUMA BASIC LINE
Unser Basic Line Sortiment startet mit 3 Sendermodellen.
Die Sender, welche es in einer mittelgrossen (T24) und einer 
kleineren Variante (T26) gibt, sind standardmässig wie folgt 
ausgestattet: Vibrationsalarm, Duplex-Kommunikation, 
Rückmeldungen via Display, seitlicher Stoppschalter mit Drehentriegelung, M12-Stecker für Kabelsteuerungsbetrieb, 
blanko Frontplatte (optional durch Folie personalisierbar), Bedienfeld beleuchtet durch LEDs in Handgriffen, 2x Li-Ion-
Akku inkl. Ladeschale, Netzteil (100-240VAC) oder Adapter für Fahrzeug (12‑24VDC) sowie Tragegurt.


PUMA T24-TS01 (MIDI) PUMA T26-TS02 (MINI) PUMA T26-TS03 (MINI)


3 proportionale redundante XY Joysticks 2 proportionale redundante XY Joysticks 6 proportionale redundante Linearhebel


2'' Farbdisplay mit Menu-Tasten 2'' Farbdisplay 2'' Farbdisplay


2x 1-0 rastender Kippschalter 1x 1-0 rastender Kippschalter 1x 1-0 rastender Kippschalter


2x 1-0-1 rastender Kippschalter 2x 1-0-1 rastender Kippschalter 2x 1-0-1 rastender Kippschalter 


1x (1)-0-(1) tastender Kippschalter 1x (1)-0-(1) tastender Kippschalter 1x (1)-0-(1) tastender Kippschalter


6x seitliche Drucktaste 4x seitliche Drucktaste 4x seitliche Drucktaste


STOPP-Funktion zertifiziert nach 
PLe / Cat. 3 sowie SIL3 STOPP-Funktion nach PLd / Cat. 3 STOPP-Funktion nach PLd / Cat. 3


PUMA CUSTOM LINE
Durch den modularen Aufbau sind die Tele Radio PUMA 
Produkte äusserst flexibel in der Zusammenstellung, 
da aus einer Vielzahl von technischen Möglichkeiten 
ausgewählt werden kann. Alle Sender können 
vollumfänglich nach Ihren Wünschen konfiguriert und 
genauestens auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. 
Nebst diesen technischen Optionen sind alle gängigen 
Bedienelemente wie z. B. Drucktasten, Joysticks, 
Linearhebel usw. integrierbar. Die Frontplatte kann 
kundenspezifisch mit einem Vollfarbendruck oder einer 
Gravur versehen werden. Die Wahl liegt ganz bei Ihnen!


SIE HABEN DIE WAHL:


 �KONFIGURATION Ihr System kann 
genau nach Ihren Vorgaben 
konfiguriert werden.


 �STEUERUNGSELEMENTE Sie haben 
die freie Wahl zwischen allen 
gängigen Standardtasten, Joysticks, 
Linearhebeln, Kippschaltern etc.


 �FRONTPLATTE Die Frontplatte 
kann mit Ihrem Logo, eigenen 
Symbolen und Hintergrundbildern 
bedruckt oder graviert und optional 
beleuchtet werden.


 �ZERTIFIKATE Ihr System wird nach 
den Sicherheitsstandards PLe/Cat.3* 
sowie SIL3* produziert. 


PUMA R20-RS01 PUMA R21-RS02


26 vorprogrammierte I/O's 4 vorprogrammierte I/O's


PWM / VC Ansteuerung M12 Stecker mit CAN Bus-Protokoll 
(J1939 oder CANopen) 


Verdrahteter 35-pol. Stecker mit 2m 
Kabelpeitsche mit 35 Adern M20 Kabelverschraubung


Die Tele Radio PUMA Empfänger sind klein und kompakt, 
aber mit Funktionen ausgestattet, die eine einfache 
Anbindung an die meisten modernen Systeme ermöglicht: 


Die Tele Radio PUMA Basic Line startet mit 2 Empfängermodellen, die wie folgt 
ausgestattet sind: M12-Stecker für Kabelsteuerungsbetrieb, vormontierter 
RPSMA-Stecker für externe Antenne, interne Antenne, vorprogrammierte 
Ein- und Ausgänge, STOPP-Funktion zertifiziert nach PLe / Cat. 3 sowie SIL3 * 
(* in Kombination mit unserem Puma T24-TS01 Sender - ansonsten PLd / Cat. 3)


PUMA R20 Optionen PUMA R21 Optionen


PWM / VC Ansteuerung Zweiter CAN-Bus
(J1939 oder CANopen)


RS485 (Modbus RTU) oder
CAN (J1939 oder CANopen) RS485 (Modbus RTU)


Relais-Erweiterung Erweiterbar auf max. 6 Relais


MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG


 Anbindung an diverse Feldbusprotokolle


 Alle Ein- und Ausgänge programmierbar


 Kundenspezifische Ausgangsverdrahtung


 Externe Aktiv-Antenne


 �Überwachung sowie Steuerung 


separater Not-Aus-Kreise


 Für die meisten Anwendungen geeignet


 Standard Bedienelemente


 Schwarze blanko Frontplatte


 Attraktiver Preis








2tele radioe. 
THE FUTURE IS WIRELESS: EXSTER 


s l ut i wi re l ess ns 
INNOVATIVE VOLVO-LKW-STEUERUNG OHNE GRENZEN 


Tele Radio bietet seit mehr als 60 Jahren drahtlose Lösungen an. Die ganze skandinavische 
Innovationskraft vereintsich in u nse rem fortsch rittlichsten System - de m Tele Radio EXSTERfü r 
Volvo-LKWs. Ab jetzt können Sie nicht nur Ihren Volvo-LKW einfach und sicherer fernsteuern, 
sondern auch das eingebaute Equipment. Steuern Sie alles zusammen oder unabhängig 
voneinander. Unsere EXSTER-Lösung kann genau auf Ihre Anforderungen zuschnitten werden. 
Wir bieten Flexibilität in ihrer ganzen Einfachheit! 


_ 
2 


IHRE VORTEILE 


EFFIZENZ SICHERHEIT 


BI Macht ein dauerndes Hin und Her zwischen ✓ Uneingeschränkte Sicht auf den LKW sowie 
LWK und Ausrüstung überflüssig die Umgebung 


Er spart Arbeitskräfte ein sf Sicherer Abstand zum LKW und dem zu 
steuernden Equipment jrmögticht schnelleres, effizien u-en1 


Rimfortableres Arbeiten sf Geringere Verletzungsgefahr infolge von 


Ei , Ermüdung ol verletzungsb I nL:lh I b 
sf Keine Kabel 


LH „ 
1 1 STEUERUNG 3 


- 
Für Volvo FM, FMX, FH und FH16 


1 UNSER SERVICE 100% ZUFRIEDENHEIT 
Wir wissen, was unsere Kunden von unseren Funkfernsteuerungen erwarten: Sie sind robust, 
entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards und sind einfach zu bedienen. Tele Radio verfügt 
zudem über weltweite Niederlassungen, die hervorragend miteinander vernetzt sind. Darüber 


. . 


ien A 


hinaus bieten wir massgeschneiderte Lösungen, Reparaturen sowie Support bei Installationen an. 
TER Systems profitieren Sie von folgenden Vorteilen: Mit dem Kaufeines Tele Radio 1 m - m 


Plug & Play 


Unsere Funkfernsteuerung für Volvo ist einfach und sicher zu installieren. Wir haben ein fertiges 
Standardsystem, das ohne grossen Aufwand angeschlossen werden kann (Plug & Play). Um die 
Sicherheitsanforderungen von Volvo zu erfüllen, verwenden wir J1939 und kommunizieren so direkt mit 
dem Volvo EXSTER-System. 


. 1 


311 


Einfache Bedienung 


Bei der Installation kann das Tele Radio EXSTER System auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten 
werden. Sie können Grundfunktionen wie Vorwärts- und Rückwärtsfahren nutzen sowie angeschlossene 
Maschinen und Geräte steuern. Und das alles, während Sie sich ausserhalb des Führerhauses befinden. 


UP 1 w N nm 


Unterstützung vor Ort 


Wir unterstützen Sie bei der Erstinstallation vor Ort, um sicherzustellen, dass unser System korrekt 
angeschlossen wird. Danach können Sie auf unsere Bedien ungs- und Installationsanleitungen sowie auf 
unsere technischen Service zurückgreifen, Safe • Smart • Strong Safe  Smart  Strong


EXTERNE 
LKW-
STEUERUNG
EXSTER
Für Volvo FM, FMX, FH und FH16


THE FUTURE IS WIRELESS: EXSTER
INNOVATIVE VOLVO-LKW-STEUERUNG OHNE GRENZEN


Tele Radio bietet seit mehr als 60 Jahren drahtlose Lösungen an. Die ganze skandinavische 
Innovationskraft vereint sich in unserem fortschrittlichsten System - dem Tele Radio EXSTER für 
Volvo-LKWs. Ab jetzt können Sie nicht nur Ihren Volvo-LKW einfach und sicherer fernsteuern, 
sondern auch das eingebaute Equipment. Steuern Sie alles zusammen oder unabhängig 
voneinander. Unsere EXSTER-Lösung kann genau auf Ihre Anforderungen zuschnitten werden. 
Wir bieten Flexibilität in ihrer ganzen Einfachheit!


EFFIZIENZ
 �Macht ein dauerndes Hin und Her zwischen 


LWK und Ausrüstung überflüssig 


 Spart Arbeitskräfte ein 


 �Ermöglicht schnelleres, effizienteres und 
komfortableres Arbeiten


 Reduziert verletzungsbedingte Ausfälle


SICHERHEIT
 Uneingeschränkte Sicht auf den LKW sowie 


die Umgebung


 Sicherer Abstand zum LKW und dem zu 
steuernden Equipment


 Geringere Verletzungsgefahr infolge von 
Ermüdung


 Keine Kabel


IHRE VORTEILE


Plug & Play
Unsere Funkfernsteuerung für Volvo ist einfach und sicher zu installieren. Wir haben ein fertiges 
Standardsystem, das ohne grossen Aufwand angeschlossen werden kann (Plug & Play). Um die 
Sicherheitsanforderungen von Volvo zu erfüllen, verwenden wir J1939 und kommunizieren so direkt mit 
dem Volvo EXSTER-System.


Einfache Bedienung
Bei der Installation kann das Tele Radio EXSTER System auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten 
werden. Sie können Grundfunktionen wie Vorwärts- und Rückwärtsfahren nutzen sowie angeschlossene 
Maschinen und Geräte steuern. Und das alles, während Sie sich ausserhalb des Führerhauses befinden.


Unterstützung vor Ort
Wir unterstützen Sie bei der Erstinstallation vor Ort, um sicherzustellen, dass unser System korrekt 
angeschlossen wird. Danach können Sie auf unsere Bedienungs- und Installationsanleitungen sowie auf 
unsere technischen Service zurückgreifen.


UNSER SERVICE: 100% ZUFRIEDENHEIT
Wir wissen, was unsere Kunden von unseren Funkfernsteuerungen erwarten: Sie sind robust, 
entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards und sind einfach zu bedienen. Tele Radio verfügt 
zudem über weltweite Niederlassungen, die hervorragend miteinander vernetzt sind. Darüber 
hinaus bieten wir massgeschneiderte Lösungen, Reparaturen sowie Support bei Installationen an. 
Mit dem Kauf eines Tele Radio EXSTER Systems profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
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I' LA ••  GRUNDVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION EINES EXSTER SYSTEMS 
i 


VOLVO-LKW TELE RADIO SYSTEM ZUSÄTZLICH 


Für den Einbau des 
Tele Radio EXSTER Systems 
sind folgende Anpassungen 
am Votvo-LKW erforderlich: 


Der VersaTEQ TW57 Basic (Puma T26) 
ist unsere Wahl, da er problemlos mit 


CAN-Bus (J1939) kommuniziert und eine 
intelligente und sichere Option ist. Ihr 


Tele Radio System sollte folgendes 
beinhalten: 


EXSTER wird als Option für die 
Volvo-Modelle FM, FMX, FH und FH16 


angeboten. Bei einer Bestellung ab Werk 
muss folgendes enthalten sein: 


Das EXSTER-System für Ihren Volvo basiert auf unseren VersaTEQ- und SupraTEQ-Systemen, einer Serie hochmoderner 
Industriesender. Sie bieten ein hohes Sicherheitsniveau, einzigartige Technologien und maximale Flexibilität Die Systeme 
passen perfekt zu Ihrem Volvo-LKW, da sie sich einfach und sicher in das Bussystem integrieren lassen, intuitiv zu bedienen 
sind und Sie die Wahl zwischen einem Standard-Sender und einer massgeschneiderten Lösung haben. Nachstehend finden Sie 
verschiedene Optionen. 


BEIM (Variante ECBB-H IG) Empfänger: R21 Aktivierungsschalter 
100-001-982-20 Body Burlder Module 


(inkL Abstimmung Aufhängung und PTO) 


VDS (Variante ACTST-TO) Stopp-Schalter Sen der: VersaTEQ T1N57 
100-001-983-33 oder 100-002-009-18 Volvo Dynamk Steerrng VersaTEQ (Puma T26) bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten in einem kompakten Gehäuse (24 cm) mit einem 2-Zoll-Farbdisplay. 


Für komplexere Steuerungen empfehlen wir Su praTEQ (Puma T24/1-28), da das 33 cm breite Gehäuse Platzfür viele verschiedene 
Bedienelemente bietet. Ausserdem gibt es eine Version mit einem 4,3-Zoll-Farbdisplay, welches detaillierte, grafische 
Rückmeldungen des Fahrzeugs anzeigen kann. 


5-polige M12 Steckverbindung (m ff.) EBS (Variante BSYS-EBS) Relais mit Halterung zur 
Electronic Brahe System Platzierung am Fahrzeug 


I-Shift Dioden -Gleichrichter Ladegerät, Ersatz-Akku, 
Getriebe mit autom. Gangschaltung Spannungsregler (24VDC auf 5VDC) 


Soll das Fahrzeug sehr langsam gefahren Sticker für Aktivierungsschalter Magnetventil e 9 
werden, wird ein Kriechgang empfohlen. 


. .O 


Schulter-/Halsgurt oder Hüftgurt Zusätzlich zu den oben 
genannten Komponenten ist die 


EXSTER-Konfiguration erforderlich. 


Kabel für den Einbau 
ele 


GRUNDFUNKTIONEN AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTIN 
Durch den modularen Aufbau sind die Tele Radio VersaTEQ-Sender (Puma T26) und 
SupraTEQ-Sender (Puma T2qT28) äussert flexible konfigurierbar. Neben der Basisversion 
ftirdie Standard-LIMI-Steuerung können wir Ihnenjedegewünschte Konfiguration anbieten. 


) Motor Start/Stopp PrITI l• ITeTITIMM*57 
> Steuerung Handbremse 


Das Tele Radio EXSTER System kann für viele Anwendungen eingesetzt werden. Auf Wunsch 
konfigurieren wir das System so, dass Sie nicht nur Ihren LKW, sondern auch die zusätzlichen Geräte 
wie z. B. Betonmischer, Autokran, Hakenlift damitsteuern können. So erledigen Sie ganz alleine und 
mit nur einem Sender die Arbeit von zwei Personen! 


) Vorwärtsfahren 
> KONFIGURATION Ihr System kann vollumänglich nach Ihren Wünschen konfiguriert 


) Rückwärtsfahren werden. Sie können z. B. nur den DAK oder den LKW sowie weitere eingebaute Geräte 
steuern. 


f::4 ' -'4 
) Drehzahländerung 


) STEUERUNGSELEMENTE Wir stimmen Ihr System genaustens auf Ihre Bedürfnisse ab. Sie ) Diverse Lichter, Hupe 
kön nen aus allen gängigen Bedienelementen (wie z B. Joysticks, Linearhebet Drucktaster, 
Kppschalted diejenigen auswählen, die am besten für Sie geeignet sind. ) Warnblinker 


) Not-Stopp EZFRONTPLATTE Die Frontplatte des Senders kann bedruckt oder graviert werden. lcons, 
e h Logos, Schriften und Hintergründe sind frei wählbar. Mit einer präzisen Beschriftung und 


den richtigen Symbolen sorgen Sie für eine effiziente und sicherere Nutzung. 
Empfohlene Fahrgesclwrind igkeit S km/h 
Maximale Fahrgeschwindigkeit 10 Inh 


EXSTER
BASIEREND AUF UNSEREM DERZEIT


FORTSCHRITTLICHSTEN SYSTEM


 Motor Start/Stopp


 Steuerung Handbremse


 Vorwärtsfahren


 Rückwärtsfahren


 Drehzahländerung


 Diverse Lichter, Hupe


 Warnblinker


 Not-Stopp


GRUNDFUNKTIONEN


Empfohlene Fahrgeschwindigkeit: 5 km/h
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 10 km/h


oder


AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN 
Durch den modularen Aufbau sind die Tele Radio VersaTEQ-Sender (Puma T26) und 
SupraTEQ-Sender (Puma T24/T28) äussert flexible konfigurierbar. Neben der Basisversion 
für die Standard-LKW-Steuerung können wir Ihnen jede gewünschte Konfiguration anbieten.  


GRUNDVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION EINES EXSTER SYSTEMS


VOLVO-LKW TELE RADIO SYSTEM ZUSÄTZLICH


EXSTER wird als Option für die
Volvo-Modelle FM, FMX, FH und FH16 


angeboten. Bei einer Bestellung ab Werk 
muss folgendes enthalten sein:


Der VersaTEQ TW57 Basic (Puma T26) 
ist unsere Wahl, da er problemlos mit 


CAN-Bus (J1939) kommuniziert und eine 
intelligente und sichere Option ist. Ihr 


Tele Radio System sollte folgendes 
beinhalten:


Für den Einbau des
Tele Radio EXSTER Systems
sind folgende Anpassungen
am Volvo-LKW erforderlich:


BBM (Variante ECBB-HIG)
Body Builder Module


(inkl. Abstimmung Aufhängung und PTO)


VDS (Variante ACTST-TO)
Volvo Dynamic Steering


EBS (Variante BSYS-EBS)
Electronic Brake System


I-Shift
Getriebe mit autom. Gangschaltung


Soll das Fahrzeug sehr langsam gefahren
werden, wird ein Kriechgang empfohlen.


Zusätzlich zu den oben
genannten Komponenten ist die


EXSTER-Konfiguration erforderlich.


ZAHLREICHE EINSATZMÖGLICHKEITEN
Das Tele Radio EXSTER System kann für viele Anwendungen eingesetzt werden. Auf Wunsch 
konfigurieren wir das System so, dass Sie nicht nur Ihren LKW, sondern auch die zusätzlichen Geräte 
wie z. B. Betonmischer, Autokran, Hakenlift damit steuern können. So erledigen Sie ganz alleine und 
mit nur einem Sender die Arbeit von zwei Personen!


Das EXSTER-System für Ihren Volvo basiert auf unseren VersaTEQ- und SupraTEQ-Systemen, einer Serie hochmoderner 
Industriesender. Sie bieten ein hohes Sicherheitsniveau, einzigartige Technologien und maximale Flexibilität. Die Systeme 
passen perfekt zu Ihrem Volvo-LKW, da sie sich einfach und sicher in das Bussystem integrieren lassen, intuitiv zu bedienen 
sind und Sie die Wahl zwischen einem Standard-Sender und einer massgeschneiderten Lösung haben. Nachstehend finden Sie 
verschiedene Optionen.


VersaTEQ (Puma T26) bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten in einem kompakten Gehäuse (24 cm) mit einem 2-Zoll-Farbdisplay. 
Für komplexere Steuerungen empfehlen wir SupraTEQ (Puma T24/T28), da das 33 cm breite Gehäuse Platz für viele verschiedene 
Bedienelemente bietet. Ausserdem gibt es eine Version mit einem 4,3-Zoll-Farbdisplay, welches detaillierte, grafische 
Rückmeldungen des Fahrzeugs anzeigen kann.


 �KONFIGURATION Ihr System kann vollumfänglich nach Ihren Wünschen konfiguriert 
werden. Sie können z. B. nur den LWK oder den LKW sowie weitere eingebaute Geräte 
steuern.


 �STEUERUNGSELEMENTE Wir stimmen Ihr System genaustens auf Ihre Bedürfnisse ab. Sie 
können aus allen gängigen Bedienelementen (wie z. B. Joysticks, Linearhebel, Drucktaster, 
Kippschalter) diejenigen auswählen, die am besten für Sie geeignet sind.


 �FRONTPLATTE Die Frontplatte des Senders kann bedruckt oder graviert werden. Icons, 
Logos, Schriften und Hintergründe sind frei wählbar. Mit einer präzisen Beschriftung und 
den richtigen Symbolen sorgen Sie für eine effiziente und sicherere Nutzung.


Empfänger: R21
100-001-982-20


Sender: VersaTEQ TW57
100-001-983-33 oder 100-002-009-18


5-polige M12 Steckverbindung (m/f)


Ladegerät, Ersatz-Akku,
Spannungsregler (24VDC auf 5VDC)


Sticker für Aktivierungsschalter


Schulter-/Halsgurt oder Hüftgurt


Aktivierungsschalter


Stopp-Schalter


Relais mit Halterung zur
Platzierung am Fahrzeug


Dioden-Gleichrichter


Magnetventil


Kabel für den Einbau


STEUERN SIE IHREN LKW FERN







vrtete radio M
S PEZIFIKATIONEN wi re less s l ut i ns 


100-001-1182-20 1100-002-0011-18 
R21 Sender Empfänger VersaTEQ1W57 


M12 Stecker (m), M20 Kabelver-100-001-983-33 lx Linearhebel, lx Poti, 


lx Kippschalter, 3x Taster 
Layout Lagellt 


sch rau b u ng, M12 Stecker (f) 


Anzah l Stopp Relais 2 (potenzialfrei) 100-002-009-elgx lx Linearhebel, lx Poti, 


3x Kippschalter; 3x Taster Max. resistive Last Stopp-Relais 6 A, 30 V DC 


Digitale Ein-/Ausgänge Display 2" Farbdisplay Maximal 4 Eingänge, 


maximal 2 Ausgänge Stopp-Funktion la 


Anz. Sicherheitsein-/ausgänge 4x10 A 
Stop p-Fu n ktion: SIL3, PLe CAT3 


2,4


Sicherheitslevel 


Bus System CAN (11939 oder CANope n) 


12 - 24 V DC (12 V:-50% / 24 V;+3596) Stromversorgung 16 (11-26) Anzahl Frequenz Kanäle 
max. 12 A 


100 m (einstellbar je nach Konfiguration) Reichweite 
Stopp-Fu nktion: SIL3, PLe CAT3 Sicherheitslevel 


System Adressen 32 Bit 
2.4 GHz (2'405 MHz -2'480 MHz) Frequenz 


Bitrate 250 Kbitis 
16 (Kanal 11 - 26) Anzahl Kanäle 


Hamming-Abstand 6 
100 m (einstellbar je nach Reichweite 


Registrierung Einfache Registrierung ohne Öffnen des 


Empfängergehäuses 
Konfiguration) 


smart Strong System Adressen 32 Bit (429496T296 Möglichkeiten) 
Stromversorgung lx Wechselakku 


Bitrate 250 Kbit/s 
Akku-Typ Li-lon (33 V / 1600 mAh) 


6 Hamming-Abstand 
Min.130 mA (abhängig von Konfiguration) Stromverbrauch 


Einfache Registrierung ohne Öffnen Registrierung 
Akku-Laufzeit bei Dauerbetrieb Bis zu 10 Stunden des Empfängergehäuses 


FIRe ‹12.5 dBm (18 mW) Anz. Slots für Erweiterungsplatinen Sendeleistung 6 


Max. Stromverbrauch 201 mA IP-Sch utzart I Pfx5 


Zertifizierung IP-Schutzklasse I F66 CE, FCC, IC, MIC 


Zertifizierung CE, FCC, IC, MIC Gewicht 950 g 


-241 x 136 x124 mm 400 g Gewicht Abmessungen 


-120 x117 x.51 mm -20° bis .55' Celsius Abmessungen Betriebstemperatur 


-20° bis .55' Celsius -30° bis .70° Celsius (ohne Akku) 


.20° bis .35' Celsius 


Lagertemperatur Betriebstemperatur 


Ladetemperatur Duplex la 


Signalübertragung Duplex DSSS (Direct Seq uen ix Spread la 
Spectrum) 


Signalübertragung DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 
RS485 (Modbus RTU), Optional 


Beleuchtete Griffteiste la 
Sekundär-CAN {11939 oder CANopen) 


Haptisches Feedback la (Vibrationsmotor) 


Konfiguration via Display Menü 


Antenne Intern (externe Antenne optional)  Das oben erwähnte Sichertieitslevel der Stopp-Funktion wird nur erreicht, 
wenn der System-Integrator die Stopp-Relais auswertet. 


.2 Gleichwertige isotropische Abstrahlleistung. 
Bis zu 40 Analog-Funktionen, 


bis zu 96 Digital-Funktionen 


Funktionen 


Tele Radio Schweiz GmbH '3 Die CAN Ports können jeweils für CANopen oder 11939 verwendet werden. 
Display Grafisches LCD-Display 45x35 mm, 


Auflösu ng 320 x240 px, mit adaptiver 


Hintergrundbeleuchtung. 


Kundenspez. Gestattung möglidl. 


Es kann jedoch nur ein CAN Port auf einmal ffir CANopen verwendet werden, 
wohingegen beide CAN Ports parallel mit 11939 betrieben werden können. Tel. +41 41 711 25 25 


schweiz@tele-radio.com %z. B. Erweiterungsplatine ffir digitale und /oder analoge Ein- und Ausgänge 


f Tele 
oder Relais-Erweiterungsplatine (8 Relais, NO/NC). 


p-radiach 
•In Tele Radio Group Radio Group 


SPEZIFIKATIONEN


ARTIKEL NUMMER 100-001-983-33 / 100-002-009-18


Sender VersaTEQ TW57


Layout 100-001-983-33: 1x Linearhebel, 1x Poti, 
1x Kippschalter, 3x Taster


100-002-009-18: 1x Linearhebel, 1x Poti, 
3x Kippschalter, 3x Taster


Display 2" Farbdisplay


Stopp-Funktion Ja


Sicherheitslevel Stopp-Funktion: SIL3, PLe CAT3 *1


Frequenz 2.4 GHz (2'405 – 2'480 MHz)


Anzahl Frequenz-Kanäle 16 (11-26)


Reichweite 100 m (einstellbar je nach Konfiguration)


System Adressen 32 Bit


Bitrate 250 Kbit/s


Hamming-Abstand 6


Registrierung Einfache Registrierung ohne Öffnen des 
Empfängergehäuses


Stromversorgung 1x Wechselakku


Akku-Typ Li-Ion (3.7 V / 1600 mAh)


Stromverbrauch Min. 130 mA (abhängig von Konfiguration)


Akku-Laufzeit bei Dauerbetrieb Bis zu 10 Stunden


Sendeleistung EIRP *2 < 12.5 dBm (18 mW)


IP-Schutzart IP65


Zertifizierung CE, FCC, IC, MIC


Gewicht 950 g


Abmessungen ~ 241 x 136 x 124 mm


Betriebstemperatur -20° bis +55° Celsius


Lagertemperatur -30° bis +70° Celsius (ohne Akku)


Ladetemperatur +20° bis +35° Celsius


Duplex Ja


Signalübertragung DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 


Beleuchtete Griffleiste Ja


Haptisches Feedback Ja (Vibrationsmotor)


Konfiguration Via Display Menü


Antenne Intern (externe Antenne optional)


Funktionen Bis zu 40 Analog-Funktionen, 
bis zu 96 Digital-Funktionen


Display Grafisches LCD-Display 45 x 35 mm, 
Auflösung 320 x 240 px, mit adaptiver 
Hintergrundbeleuchtung.
Kundenspez. Gestaltung möglich.


 


ARTIKEL NUMMER 100-001-982-20


Empfänger R21


Layout M12 Stecker (m), M20 Kabelver-
schraubung, M12 Stecker (f)


Anzahl Stopp-Relais 2 (potenzialfrei)


Max. resistive Last Stopp-Relais 6 A, 30 V DC


Digitale Ein-/Ausgänge Maximal 4 Eingänge, 
maximal 2 Ausgänge


Anz. Sicherheitsein-/ausgänge 4x 10 A


Bus System CAN (J1939 oder CANopen) *3


Stromversorgung 12 - 24 V DC (12 V: -50% / 24 V: +35%) 
max. 12 A


Sicherheitslevel Stopp-Funktion: SIL3, PLe CAT3 *1


Frequenz 2.4 GHz (2'405 MHz – 2'480 MHz)


Anzahl Kanäle 16 (Kanal 11 – 26)


Reichweite 100 m (einstellbar je nach 
Konfiguration)


System Adressen 32 Bit (4'294'967'296 Möglichkeiten)


Bitrate 250 Kbit/s


Hamming-Abstand 6


Registrierung Einfache Registrierung ohne Öffnen 
des Empfängergehäuses


Anz. Slots für Erweiterungsplatinen 6 *4


Max. Stromverbrauch 201 mA


IP-Schutzklasse IP66


Zertifizierung CE, FCC, IC, MIC


Gewicht 400 g


Abmessungen ~ 120 x 117 x 51 mm


Betriebstemperatur -20° bis +55° Celsius


Duplex Ja


Signalübertragung DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum) 


RS485 (Modbus RTU), 
Sekundär-CAN (J1939 oder CANopen) 


Optional


*1	Das oben erwähnte Sicherheitslevel der Stopp-Funktion wird nur erreicht, 
wenn der System-Integrator die Stopp-Relais auswertet.


*2	Gleichwertige isotropische Abstrahlleistung.


*3	Die CAN Ports können jeweils für CANopen oder J1939 verwendet werden. 
Es kann jedoch nur ein CAN Port auf einmal für CANopen verwendet werden, 
wohingegen beide CAN Ports parallel mit J1939 betrieben werden können.


*4	z. B. Erweiterungsplatine für digitale und/oder analoge Ein- und Ausgänge 
oder Relais-Erweiterungsplatine (8 Relais, NO/NC).


www.tele-radio.ch Tele Radio Group Tele Radio Group


Tele Radio Schweiz GmbH 
Tel. +41 41 711 25 25 
schweiz@tele-radio.com
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Weitere Informationen und weltweite Niederlassungen 


f www.tele-radio.ch in Tete Radio Group SAFE • SMART • STRONG Tete Radio Group 


TIGER


SAFE  SMART  STRONG


safe smart strong


Tele Radio GroupTele Radio Group


Tele Radio Schweiz GmbH 
Industriestrasse 11
CH - 6343 Rotkreuz


Tel. +41 41 711 25 25 
schweiz@tele-radio.com 


www.tele-radio.ch
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i Das System 
• Zertifizierte STOPP-Funktion nach 51L3 


• Erfüllt die FCC- und IC-Vorgaben für USA 


1 . .. n, dass beim Senderstart Ihr Logo 


atteriestatus, die ID-Nummer, die 
urch die Feedback-Funktion kann 
,r Fehlercode als Text oder Symbol 
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I 
und Kanada (CSA Standard).


• Duplex-Kommunikation zwischen Sender 
und Empfänger. 


E 


• Reichweite von bis zu 1'000 Metern unter 


riete Idealbedingungen. 
• Weltweite Nutzung auf folgenden Frequenzen: 


2.4 GHz, 915 MHz und 433 MHz (69 Kanäle). 
• Optional modulare Kabelsteuerung, für den 


Einsatz an Orten, an denen Funksignale nicht 


dem Display angezeigt. Sender mit 
it stufenlosen Drucktasten sind mit 


Std.). Alle anderen Sender verfügen 
!um Aufladen der Akkus ist diverses erlaubt sind. 


• Spektrum-Analysator für Anzeige der freien 


ir und belegten Frequenzen. 


• Vorprogrammierte Funktionen einfach über 
Tastenkombinationen anwählbar. 


• Erweiterte kundenspezifischen und 
individuellen Anpassungen einfach über 
USB programmierbar. 


st eine grosse Auswahl an 


ische Folien oder Standard-o 
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.stengeräte zu biete 


lerhalterungen mit und ohne 
ekabel für Zigarettenanzünder, 


Reaumain-orrion 
Die TIGER G2 Raureihe bietetsowohl digitalealsauchanaloge Rückmeldungen 
vom Empfänger zum Sender. Dies kann das Aufleuchten einer LED oder die 
Obertragung eines Eingangswertes im Empfängerauf das Display desSenders 
und/oder ein akustisches Signalsein. Misst z. B. ein Gewichtssensor einen zu 
hohen Wert, kann dies zu einer Warnung auf dem Sender und/oder zu einem 
proaktiven Stoppsignal im Empfänger führen. Für analoge Rückmeldung gibt 


esein separates Mod ul, geeignet für Ei ngä nge von 0-10V, 0-20mA und 4-20mA. 


Gurte, Taschen, externe Antennen und vieles mehr. Das Zubehör macht die 
Nutzung des TIGER G2 Systems noch praktischer und komfortabler. 1 die für erste 


modernsten " . die nach 


ungslösungen 
Der Sender 
• Leicht, robust und gegen Staub und 


Strahlwasser geschützt (IP-Klasse 65 


suchen JOYSTIC(SEIMER BIM 


erie erfüllt die höchste Um den höchsten Ansprüchen zu entsprechen, können unsere joysti 


Sender genau nach Ihren Wünschen gefertigt werden. Die Sender kann 
dabei mit Kippschalter, Drucktasten, joysticks, Drehschaltern, Potentiometc 
oder Linearhebeln ausgestattet werden. Auch das Senderlayout wird I hi 
Wünschen entsprechend angepasst. Zusammen mit der richtigen Wahl c 
Empfängermodels entsteht so eine Funkfernsteuerung die perfekt auf Il 


dards. Sie eignet sic bzw. IP-Klasse 66). 


perfekt für Anwendungen, bei Jene • Erhältlich mit zweistufigen Drucktasten, M 
proportionalen/stufenlosen Drucktasten, 
Linearhebeln oder joysticks sowie Schaltern. 


• Rückmeldungen können auf Display oder 


das Sicherheitsrisiko auf ein Moini 
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)eenn , Walzen Anwendung abgestimmt ist Pressen. • 11150 über LEDs angezeigt werden. oer 


- -_,--, 
Ein externes Modul mit dem Namen TIGER LYNX ermöglicht die Obermittlung 
von Informationen zwischen verschiedenen Empfängern. Mit diesem Modul 
ist es möglich Informationen eines Empfängers an bis zu sieben andere 
Empfänger weiterzuleiten. So kann zum Beispiel während des Hubvorgangs 
eine Oberlastsicherung an einem Hebezeug aktiv ausgelöst werden, wenn 


an einem der Gewichtssensoren eine zu hohe Last erfasst wird. Dieses 
Signal kann drahtlosan andere Empfänger übertragen werden, so dass diese 
ebenfalls die STOPP-Funktion auslösen. 


• Alle Modelle verfügen über einem Summer. 
• Startschutz mittels RFID und/oder Pin 


und/oder spezieller Tastenkombination. 


FOLJEll 
sehr gena Funktionen Die jeder Sender und Empfänger kann mit einer kundenspezifischen Fo 


ausgestattet werden, die ab einem Stück erhältlich ist. Diese Industriefo  I • i • 1 - mi des Nutzers, 4a2, 


T ER System bgestimmt werden. Das hält starker Beanspruchung, Verfärbung, Ausbleichen und Flüssigkeiten stand. 
Die Folie kann mit Ihrem Firmennamen, Ihrem Logo und Ihren firmeneigenen 


Farben personalisiert werden. Zudem hat die Folie eine Sicherheitsfunktion. 
Durch die Verwendung klarer Symbole, die auf Ihre spezifische Anwendung 


ist duplexfähig, sodass Rückmeldungen 


und Informationen vom Empfänger aL 


dem Sender angezeigt werden könner 


Der Empfänger 
• Gegen Staub und Wasser geschützt 


(IP-Klasse 65 bzw. IP-Klasse fei). 
• Erhältlich mit la-poligem Industriestecker 


...... 


zugeschnitten sind, können Bedienfehler vermieden werden. 


ern Falls ein sehr pr= ses 
oder Montagebohrungen. STUFEKOSE DRUCKTASTEN 


Die einzigartigen, proportionalen Drucktasten ermöglichen eine stufenlose )portio ist, können Sender 2 • Modular erweiterbar mit Bus-Schnittstellen 
(CAN Bus, Profibus, Modbus, J1939, Profinet). 


• Modelle mit Display sowie digitalen und 
analogen Ein- und Ausgängen erhältlich. 


Drucktasten einge9  erden. 1 7 Die zertifizierte STOPP-Funktion ist ein typisches Merkmal der TIGER G2 
Sender und garantiert eine konstante, aktive Verbindung mit dem Empfänger, 
die dem Sicherheitsniveau nach Performance Level PLe und SI L3 entspricht. 


C i Anwendun kann der Nutzer die eine präzise Ansteuerung erfordern. Die Kalibrierung der Tasten erfolgt 
kontinuierlich und automatisch, 
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BEI DER SICHERHEIT!
Weltweite Nutzung auf 2.4 GHz,  
915 MHz und 433 MHz


Die Tele Radio TIGER Produkte sind 
das Beste was unser Sortiment im 
Bereich Drucktastengeräte zu bieten 
hat. Sie sind die erste Wahl für 
Unternehmen, die nach modernsten 
Funkfernsteuerungslösungen suchen. 
Diese Produktserie erfüllt die höchsten 
Sicherheitsstandards. Sie eignet sich 
perfekt für Anwendungen, bei denen 
das Sicherheitsrisiko auf ein Minimum 
reduziert werden soll, wie zum Beispiel 
beim Heben, Walzen oder Pressen.


Die Funktionen können sehr genau 
auf die Bedürfnisse des Nutzers 
abgestimmt werden. Das  TIGER System 
ist duplexfähig, sodass Rückmeldungen 
und Informationen vom Empfänger auf 
dem Sender angezeigt werden können. 
Falls ein sehr präzises Ansteuern nötig 
ist, können Sender mit proportionalen 
Drucktasten eingesetzt werden. Damit 
kann der Nutzer die Anwendung 
zentimetergenau steuern. Und der TIGER 
enthält noch weitere Sonderfunktionen.


INFORMATIVES DISPLAY UND LEDS
Das Display kann so programmiert werden, dass beim Senderstart Ihr Logo 
angezeigt wird. Es meldet zudem den Batteriestatus, die ID-Nummer, die 
Funkfrequenz sowie die Signalstärke. Durch die Feedback-Funktion kann 
z. B. das Hubgewicht oder ein Alarm- oder Fehlercode als Text oder Symbol 
angezeigt werden. LEDs zeigen eine geschaltete Funktion an und können somit 
ebenfalls Rückmeldungen übermitteln. Ausserdem können die LED-Anzeigen 
mit einem Tonsignal verknüpft werden.


WIEDERAUFLADBARE AKKUS
Die verbleibende Akku-Leistung wird auf dem Display angezeigt. Sender mit 
6 bzw. 8 Drucktasten, sowie die Modelle mit stufenlosen Drucktasten sind mit 
Einbau-Akkus ausgestattet (Laufzeit ca. 15 Std.). Alle anderen Sender verfügen 
über Wechsel-Akkus (Laufzeit ca. 20 Std.). Zum Aufladen der Akkus ist diverses 
Zubehör erhältlich.


ZUBEHÖR
Für die TIGER Sender und Empfänger ist eine grosse Auswahl an 
Zubehör erhältlich. Es gibt kundenspezifische Folien oder Standard-
Folien mit Symbolen für Hebezeuge, Senderhalterungen mit und ohne 
Ladefunktion, wiederaufladbare Akkus, Ladekabel für Zigarettenanzünder, 
Gurte, Taschen, externe Antennen und vieles mehr. Das Zubehör macht die 
Nutzung des TIGER G2 Systems noch praktischer und komfortabler.


KUNDENSPEZIFISCHE JOYSTICK SENDER
Um den höchsten Ansprüchen zu entsprechen, können unsere Joystick-
Sender genau nach Ihren Wünschen gefertigt werden. Die Sender können 
dabei mit Kippschalter, Drucktasten, Joysticks, Drehschaltern, Potentiometern 
oder Linearhebeln ausgestattet werden. Auch das Senderlayout wird Ihren 
Wünschen entsprechend angepasst. Zusammen mit der richtigen Wahl des 
Empfängermodels entsteht so eine Funkfernsteuerung die perfekt auf Ihre 
Anwendung abgestimmt ist.


KUNDENSPEZIFISCHE FOLIEN
Jeder Sender und Empfänger kann mit einer kundenspezifischen Folie 
ausgestattet werden, die ab einem Stück erhältlich ist. Diese Industriefolie 
hält starker Beanspruchung, Verfärbung, Ausbleichen und Flüssigkeiten stand. 
Die Folie kann mit Ihrem Firmennamen, Ihrem Logo und Ihren firmeneigenen 
Farben personalisiert werden. Zudem hat die Folie eine Sicherheitsfunktion. 
Durch die Verwendung klarer Symbole, die auf Ihre spezifische Anwendung 
zugeschnitten sind, können Bedienfehler vermieden werden.


STUFENLOSE DRUCKTASTEN
Die einzigartigen, proportionalen Drucktasten ermöglichen eine stufenlose 
und feinfühlige Steuerung. Dies ist ideal für Maschinen und Anwendungen, 
die eine präzise Ansteuerung erfordern. Die Kalibrierung der Tasten erfolgt 
kontinuierlich und automatisch.


Das System
• �Zertifizierte STOPP-Funktion nach SIL3 


(IEC 61508) und Performance Level PLe.
• �Erfüllt die FCC- und IC-Vorgaben für USA 


und Kanada (CSA Standard).
• �Duplex-Kommunikation zwischen Sender 


und Empfänger.
• Reichweite von bis zu 1’000 Metern unter 


Idealbedingungen.
• �Weltweite Nutzung auf folgenden Frequenzen: 


2.4 GHz, 915 MHz und 433 MHz (69 Kanäle).
• �Optional modulare Kabelsteuerung, für den 


Einsatz an Orten, an denen Funksignale nicht 
erlaubt sind.


• Spektrum-Analysator für Anzeige der freien 
und belegten Frequenzen.


• Vorprogrammierte Funktionen einfach über 
Tastenkombinationen anwählbar.


• Erweiterte kundenspezifischen und 
individuellen Anpassungen einfach über 
USB programmierbar.


Der Sender
• �Leicht, robust und gegen Staub und 


Strahlwasser geschützt (IP-Klasse 65 
bzw. IP-Klasse 66).


•	Erhältlich mit zweistufigen Drucktasten, 
proportionalen/stufenlosen Drucktasten, 
Linearhebeln oder Joysticks sowie Schaltern.


•	Rückmeldungen können auf Display oder 
über LEDs angezeigt werden.


•	Alle Modelle verfügen über einem Summer.
•	Startschutz mittels RFID und/oder Pin 


und/oder spezieller Tastenkombination.


Der Empfänger
• Gegen Staub und Wasser geschützt 


(IP-Klasse 65 bzw. IP-Klasse 66).
•	Erhältlich mit 10-poligem Industriestecker 


oder Montagebohrungen.
•	Modular erweiterbar mit Bus-Schnittstellen 


(CAN Bus, Profibus, Modbus, J1939, Profinet).
•	Modelle mit Display sowie digitalen und 


analogen Ein- und Ausgängen erhältlich.


TG-R10-*TG-T12-2*/TG-T12-3* TG-R4-** TG-R9-**TG-T14-7TG-T9-1 TG-T11-4 TG-T15-7TG-T9-2


RÜCKMELDE-OPTION
Die TIGER G2 Baureihe bietet sowohl digitale als auch analoge Rückmeldungen 
vom Empfänger zum Sender. Dies kann das Aufleuchten einer LED oder die 
Übertragung eines Eingangswertes im Empfänger auf das Display des Senders 
und/oder ein akustisches Signal sein. Misst z. B. ein Gewichtssensor einen zu 
hohen Wert, kann dies zu einer Warnung auf dem Sender und/oder zu einem 
proaktiven Stoppsignal im Empfänger führen. Für analoge Rückmeldung gibt 
es ein separates Modul, geeignet für Eingänge von 0-10V, 0-20mA und 4-20mA. 


ENTSCHALTERÜBERWACHUNGS-SYSTEM
Ein externes Modul mit dem Namen TIGER LYNX ermöglicht die Übermittlung 
von Informationen zwischen verschiedenen Empfängern. Mit diesem Modul 
ist es möglich Informationen eines Empfängers an bis zu sieben andere 
Empfänger weiterzuleiten. So kann zum Beispiel während des Hubvorgangs 
eine Überlastsicherung an einem Hebezeug aktiv ausgelöst werden, wenn 
an einem der Gewichtssensoren eine zu hohe Last erfasst wird. Dieses 
Signal kann drahtlos an andere Empfänger übertragen werden, so dass diese 
ebenfalls die STOPP-Funktion auslösen.


SICHERHEITSMERKMALE
Die zertifizierte STOPP-Funktion ist ein typisches Merkmal der TIGER G2 
Sender und garantiert eine konstante, aktive Verbindung mit dem Empfänger, 
die dem Sicherheitsniveau nach Performance Level PLe und SIL3 entspricht.


KEINE KOMPROMISSE


TG-T11-5
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Das System 
• Sendet auf einer Frequenz von Z4 GHz mit 


einer Reichweite von bis zu 700 Metern 


n 
s 


1 
Die Sender-LEDs zeigen die Statusmeldungen des Senc 
verbundenen Empfängers an. Falls gewünscht melden die  


1 
1
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••• unter Idealbedingungen. • . LEDs den Sendermodus, die eingeschaltete Funktion und die verbleibende 
Batterieleistung, je nach Sendertyp gibtes 3,5 oder sogar 13 programmierbare 
LEDs. Auf diese Weise kann der Sender auf Ihre persönlichen Bedürfnisse 


• Kann nahezu weltweit lizenzfrei genutzt 
werden. 


• Arbeitet mit der Direct Sequence Spread 
Spectrum Technologie (DSSS). 


• Verfügt Eber voniefinierte Funktionen, 


zugeschnitten werden. 


eit ein 
• 


- • DRUORASTI31 @ 
welche durch Tastenkombinationen Für eine kundenspezifische Nutzung können die Drucktasten gemäss Ihren 


Bedürfnissen programmiert werden. Die Drucktasten der Handsender 17, T13 
und T21 verfügen über eine Tastaturmatte, die sehr widerstandsfähig ist. Die 
Handsender 117 und T19 verwenden mechanische Drucktasten, die weniger 
schmutzempfindlich sind und eine präzise Steuerung ermöglichen. In beiden 


der Gliz auswählbarsind. 
• Funktionen können manuell eingestellt 


und auf Wunsch erweitert werden 
• 


I 


(programmierbar via USB). 
I ••  Auch mit zertifizierter PLd-Sicherheitsstufe Fällen ist die Lebensdauer ausgezeichnet. 


und erhältlich. 


lr 


GROSSE REICIBMIE 
Tests beweisen immer wieder, dass die PANTHER Sender eine enorme 
R eic hweite von bis zu 700 Metern haben. Dies ist auch unter erschwerten 
Bedingungen und mit den kleineren Handsendern möglich. Die Empfänger sind 
mit einer internen oder externen Antenne erhältlich. Sollte der Empfänger 
intern verbaut und dadurch abgeschirmt werden, wird mit einer externen 
Antenne einer Reichweitenverkürzung entgegengewirkt. Das PANTHER System 


•le R bes Der Sender 
• Leicht, robust und gegen Staub und Wasser 


geschützt (IP-Klasse 65 -67}. 
• Erhältlich mit ein- oder zweistufigen 


Drucktasten sowie aktiver STOPP-Funktion. 
• Ausgestattet mit programmierbaren LEDs. 
• Einstellbar auf ein kontinuierlich aktives 


Signal zwischen Sender und Empfänger für 


Sys einen ein ac . I) lese 
Empfänger zeichnen sic 
Benutzerfreundlichkeit u 


1 


n aus. PANTHER ist auf der t 
ist daher äusserst fortschrittlich, 


Einsatz und seine kundenspezifischen) 
Anpassungen machen dieses System so 
beliebt.UnserAngebotumfasst kompakte 


EIRSTEWIMIER 111501111511 
Der Sender kann so eingestellt werden, dass ei nur innerhalb einer 
bestimmten Distanz zum Empfänger gestartet und betrieben werden kann. 
Dadurch wird sichergestellt dass der Benutzer in der Nähe der Maschine 


n 


RoaugrEs Godasz 
Sowohl Sender wie auch Empfänger sind mit einem ABS-Gehäuse ausgestattet 
ABS ist leicht, stabil, schlagfest und Icann hohen sowie niedrigen Temperaturen 
standhalten. l e nach Gerätetyp, verfügt das Gehäuse über eine integrierte 
Schutzkante oder eine separate Schutzhülle aus Gummi. Dadurch sind die 
Sender bruchstabil und schlagfest. Der abstehende Rand erschwert zusätzlich, 
dass Tasten auf einer flachen Oberfläche versehentlich gedrückt werden 


mehr Sicherheit 
•• Startschutz durch PIN oder Festlegung des 


Arbeitsbereichs. 
bleibt oder sich in einem sicheren Abstand dazu aufhält So entsteht eine 


sichere Zone, in der alle Funktionen oder nur eine begrenzte Anzahl von 
Funktionen genutzt werden könne. Es kann sogar eine kreisförmige Zone 
geschaffen werden, der Donut-Bereich, in der der Sender nur funktioniert, 
wenn der Minimal- wie auch der Maximalabstand eingehalten wird. 


8 robuste Handsender, die auf der 
ltweit zugelassenen 2.4 GHz Frequenz Der Empfänger 


• Gegen Staub und wassergeschützt 
weiten und unter Idealbedingungen 
P Reichweite von bis zu 7nn Metern 


fielen. 


(IP-Klasse 65 - 66). 
können. Schutzhüllen gegen starke Verschmutzungsind zusätzlich erhältlich. • Erhältlich mit interner Antenne oder 


externem Antennenanschluss, 
• Verfügt über Relais, die rastend oder 


tastend, zeitgesteuert oder sequenziell 


eingestellt werden können. 
• Ist in der Lage komplexe Logiken und 


ei n%che PLC-Funktionalität zu verarbeiten. 
• Verfügt über digitale Eingänge. 
• Kann mit Feldbusprotokollen wie z. B. 


 Die Handsender sind mit 3, 7.3113145R 
Für die PANTHER Sender und Empfänger ist eine grosse Auswahl an Zubehör 


erhältli ch. Es gib t ku nd enspezifi sche Fo lien od er Stand ardfo lien mii t 
Symbolen für Hebezeuge, Senderhalterungen mit und ohne Ladefunktion, 
wiederaufladbare Akkus, Ladekabel für den Zigarettenanzünder, Gurte, 
Taschen, externe Antennen und vieles mehr. Das Zubehör macht die Nutzung 


Bei Arbeiten, die mit hohen Risiken verbunden sind, muss die unbefugte Be-
nutzung von Geräten verhindert werden. Dies gilt auch für den angeschlos-
senen Sender und Empfänger, je nach System gibt es verschieden Nutzemin-


schränkung beim Systemstart Die Sender können zum Beispiel nur mittels 
PIN undtoder einer speziellen Tastenkombination gestartet werden. 


8 oder 10 Funktionstasten erhältlich 
. die 1;_!riiRere n Mod elle haben bis ZU --11 


des PANTHER Systems noch praktischer und komfortabler. 


CAN-Bus ausgestattet werden. PLD INCIERIEITSSTAIBARD 
DerSenderPN-T19-2der PANTHER-ReiheverfügtübereinezertifizierteSTOPP-
Funktion nach EN 13549-1, Sicherheitsstufe D (PLönBaher ist das System 
für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet, wie z, B. 


)E PE2FISUE FO 
• Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen für 


mehr Funktionalität (z. B. 0-10V oder 240V). 
• Auch als modularer PLd-Empfänger mit 
verschiedenen Aufsatzplatinen erhältlich. 


• Optional kann an einigen Empfängern ein 
Signal-Repeater/Verstärker angebracht 
werden. 
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EINFACHHEIT
Weltweit einsetzbar
dank der 2.4 GHz Frequenz


Die Anpassung an Kundenwünsche ist 
besonders bei den Tele Radio PANTHER 
Systemen einfach. Diese Sender und 
Empfänger zeichnen sich durch ihre 
Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität 
aus. PANTHER ist auf der ganzen Welt im 
Einsatz und seine kundenspezifischen 
Anpassungen machen dieses System so 
beliebt. Unser Angebot umfasst kompakte 
und robuste Handsender, die auf der 
weltweit zugelassenen 2.4 GHz Frequenz 
arbeiten und unter Idealbedingungen 
eine Reichweite von bis zu 700 Metern 
erzielen. Die Handsender sind mit 3, 
6, 8 oder 10 Funktionstasten erhältlich 
und die grösseren Modelle haben bis zu 
12  Funktionstasten. Drucktasten sowie 
LEDs können individuell programmiert 
werden. Für maximale Sicherheit 
empfiehlt sich die Version mit 8 Tasten, 
die den Sicherheitsstandards PLd/CAT3 
entsprechen. Mit PANTHER entscheiden 
Sie sich für Benutzerfreundlichkeit und 
Zuverlässigkeit.


SENDER LEDs
Die Sender-LEDs zeigen die Statusmeldungen des Senders und des 
verbundenen Empfängers an. Falls gewünscht melden die mehrfarbigen 
LEDs den Sendermodus, die eingeschaltete Funktion und die verbleibende 
Batterieleistung. Je nach Sendertyp gibt es 3, 5 oder sogar 13 programmierbare 
LEDs. Auf diese Weise kann der Sender auf Ihre persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden.


PROGRAMMIERBARE DRUCKTASTEN
Für eine kundenspezifische Nutzung können die Drucktasten gemäss Ihren 
Bedürfnissen programmiert werden. Die Drucktasten der Handsender T7, T13 
und T21 verfügen über eine Tastaturmatte, die sehr widerstandsfähig ist. Die 
Handsender T17 und T19 verwenden mechanische Drucktasten, die weniger 
schmutzempfindlich sind und eine präzise Steuerung ermöglichen. In beiden 
Fällen ist die Lebensdauer ausgezeichnet.


GROSSE REICHWEITE
Tests beweisen immer wieder, dass die PANTHER Sender eine enorme 
Reichweite von bis zu 700 Metern haben. Dies ist auch unter erschwerten 
Bedingungen und mit den kleineren Handsendern möglich. Die Empfänger sind 
mit einer internen oder externen Antenne erhältlich. Sollte der Empfänger 
intern verbaut und dadurch abgeschirmt werden, wird mit einer externen 
Antenne einer Reichweitenverkürzung entgegengewirkt. Das PANTHER System 
ist daher äusserst fortschrittlich.


ROBUSTES GEHÄUSE
Sowohl Sender wie auch Empfänger sind mit einem ABS-Gehäuse ausgestattet. 
ABS ist leicht, stabil, schlagfest und kann hohen sowie niedrigen Temperaturen 
standhalten. Je nach Gerätetyp, verfügt das Gehäuse über eine integrierte 
Schutzkante oder eine separate Schutzhülle aus Gummi. Dadurch sind die 
Sender bruchstabil und schlagfest. Der abstehende Rand erschwert zusätzlich, 
dass Tasten auf einer flachen Oberfläche versehentlich gedrückt werden 
können. Schutzhüllen gegen starke Verschmutzung sind zusätzlich erhältlich.


ZUBEHÖR
Für die PANTHER Sender und Empfänger ist eine grosse Auswahl an Zubehör 
erhältlich. Es gibt kundenspezifische Folien oder Standardfolien mit 
Symbolen für Hebezeuge, Senderhalterungen mit und ohne Ladefunktion, 
wiederaufladbare Akkus, Ladekabel für den Zigarettenanzünder, Gurte, 
Taschen, externe Antennen und vieles mehr. Das Zubehör macht die Nutzung 
des PANTHER Systems noch praktischer und komfortabler.


KUNDENSPEZIFISCHE FOLIEN
Jeder Sender und Empfänger kann mit einer kundenspezifischen Folie 
ausgestattet werden, die ab einem Stück erhältlich ist. Diese Industriefolie 
hält starker Beanspruchung, Verfärbung, Ausbleichen und Flüssigkeiten stand. 
Die Folie kann mit Ihrem Firmennamen, Ihrem Logo und Ihren firmeneigenen 
Farben personalisiert werden. Zudem hat die Folie eine Sicherheitsfunktion. 
Durch die Verwendung klarer Symbole, die auf Ihre spezifische Anwendung 
zugeschnitten sind, können Bedienfehler vermieden werden.


Das System
• Sendet auf einer Frequenz von 2.4 GHz mit 


einer Reichweite von bis zu 700 Metern 
unter Idealbedingungen.


• Kann nahezu weltweit lizenzfrei genutzt 
werden.


• Arbeitet mit der Direct Sequence Spread 
Spectrum Technologie (DSSS).


•	Verfügt über vordefinierte Funktionen, 
welche durch Tastenkombinationen 
auswählbar sind.


• Funktionen können manuell eingestellt 
und auf Wunsch erweitert werden 
(programmierbar via USB).


• Auch mit zertifizierter PLd-Sicherheitsstufe 
erhältlich. 


Der Sender
• Leicht, robust und gegen Staub und Wasser 


geschützt (IP-Klasse 65 – 67).
• Erhältlich mit ein- oder zweistufigen 


Drucktasten sowie aktiver STOPP-Funktion.  
• Ausgestattet mit programmierbaren LEDs.
• Einstellbar auf ein kontinuierlich aktives 


Signal zwischen Sender und Empfänger für 
mehr Sicherheit. 


• Startschutz durch PIN oder Festlegung des 
Arbeitsbereichs.


Der Empfänger
• Gegen Staub und Wasser geschützt 


(IP-Klasse 65 – 66).
• Erhältlich mit interner Antenne oder 


externem Antennenanschluss.
• Verfügt über Relais, die rastend oder 


tastend, zeitgesteuert oder sequenziell 
eingestellt werden können.


• Ist in der Lage komplexe Logiken und 
einfache PLC-Funktionalität zu verarbeiten.


• Verfügt über digitale Eingänge.
• Kann mit Feldbusprotokollen wie z. B. 


CAN-Bus ausgestattet werden.
• Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen für 


mehr Funktionalität (z. B. 0-10V oder 240V). 
•	Auch als modularer PLd-Empfänger mit 


verschiedenen Aufsatzplatinen erhältlich.
• Optional kann an einigen Empfängern ein 


Signal-Repeater/Verstärker angebracht 
werden.


EINSTELLBARER REICHWEITE
Der Sender kann so eingestellt werden, dass er nur innerhalb einer 
bestimmten Distanz zum Empfänger gestartet und betrieben werden kann. 
Dadurch wird sichergestellt, dass der Benutzer in der Nähe der Maschine 
bleibt oder sich in einem sicheren Abstand dazu aufhält. So entsteht eine 
sichere Zone, in der alle Funktionen oder nur eine begrenzte Anzahl von 
Funktionen genutzt werden könne. Es kann sogar eine kreisförmige Zone 
geschaffen werden, der Donut-Bereich, in der der Sender nur funktioniert, 
wenn der Minimal- wie auch der Maximalabstand eingehalten wird.


NUTZERSICHERHEIT
Bei Arbeiten, die mit hohen Risiken verbunden sind, muss die unbefugte Be-
nutzung von Geräten verhindert werden. Dies gilt auch für den angeschlos-
senen Sender und Empfänger. Je nach System gibt es verschieden Nutzerein-
schränkung beim Systemstart. Die Sender können zum Beispiel nur mittels 
PIN und/oder einer speziellen Tastenkombination gestartet werden. 


PLD SICHERHEITSSTANDARD
Der Sender PN-T19-2 der PANTHER-Reihe verfügt über eine zertifizierte STOPP-
Funktion nach EN 13849-1, Sicherheitsstufe D (PLd). Daher ist das System 
für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet, wie z. B. 
Heben und Fördern. Auf die STOPP-Funktion sollte man sich immer verlassen 
können. Diese Sicherheit gibt Ihnen das PLd-Zertifikat. Das PANTHER PLd 
System ist die beste Wahl, wenn auch Ihre Maschine oder Anlage diesen 
hohen Standard erfüllt.


FLEXIBILITÄT IN IHRER GANZEN


PLd
zertifiziert


ZUBEHÖRPN-R17-1 / PN-R18-**PN-T17-12 PN-R8-** / PN-R15-** EMPFÄNGER + D2-3
SETTINGS MANAGER


PN-T19-2PN-T13-** PN-T21-** PN-17-8PN-T7-** PN2-R23-** PN2-R23-**


PLd
zertifiziert


PLd
zertifiziert
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Das System 
• Arbeitet auf der Frequenz 2.4 GHz und kann 


nahezu weltweit ohne Lizenz genutzt werden. 
• Verfügt über voreingestellte Funktionen 


speziell für Hebeanwendungen, die durch 


Tastenkombinationen anwählbar sind. 


• Senderwechsel und Einstellungen können vom 


iffiallAnliEUEI Lerdie Send:er-:IEDserhaltenSieallenötigenStatusi nformationen Ihres sendersund e angeschtossenenEmprängers, piemehrfarbigen 


zeigen die Betriebsart des Senders (z. B. die Master- oder Slave-Auswahl 
eines Krans)sowie die Batteriekapazität an. Die restlichen LEDs können auf 
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C'eHERHEIT 4 Ihre spezifische Hebeanwendung abgestimmt werden. iJ 


4' - zertifine 


\ ( 
ERNEITEItTE Fumernouurir 
Das PANTHER PLd System umfasst mehrere 3-Schützen-Kransteuerungen, 
welche Ihre Standardkabelsteuerung ersetzt. Unsere Funkfernsteuerung 
kann ganz einfach mittelsvorverdrahtetem Stecker an Ihrem Kran oder Ihrer 
Hebevorrichtung montiertwerden. Zusätzlich zuden Standardeinstellungen 
können via USB-Anschluss erweiterte Funktionen programmiert werden. 
Ein entsprechendes Programmier-Kit, welches nur an geschultes Personal 
ausgehändigtwird, ist bei Tele Radio erhältlich. So haben Sie die Möglichkeit 


( 
Boden aus vorgenommen werden. Ir pha- I • Einstellbar auf ein kontinuierlich aktives Signal 
zwischen Sender und Empfänger, 1 
für mehr Sicherheit. der -2, auch "PANTHER 


• Verwendet die Direct Sequence Spread 
Spectrum-Technologie (DSSS). Das Signal wird 


über den Frequenzbereich in kleinere Bits 
aufgeteilt, was zu weniger Interferenzen und 
einem geringeren Abhörrisiko führt. 


•• Optional: Weitere Funktionen über USB 
programmierbar. 


e speziell für Hebe-PLd" genan 
und Förderan ngen entwickelt. Das 


den Panther PLd genau an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ulk d ie zwingend erforderliche 1 Zeyrtii ' 
r 


rung der Leistungsstufe d ElliNCIERNIEIMEINIECINIEL 


Besonders bedienerfreundlich beim PAKTHER PLd ist, dass sowohl 
Senderwechsel wie auch Konfiguration vom Boden aus vorgenommen 
werden können. Sie benötigen somit keine Hebebühne, um an den 


mance Level PLd), welche dem (Pe 
Safety Integrity Level SIL2 entspricht 
Daher eignet sich das System für 
Arbeiten, welche einem hohen Risiko 


Der Sender 
• Leicht, robust und gegen Staub und 


Strahlwasser geschützt gemäss IP-Klasse 65. 
• Ausgestattet mit 8 zweistufigen Drucktasten 
für zwei Geschwindigkeiten sowie aktiver 


Empfänger an Ihrem Kran oder Ihrer Hebeanwendung zu gelangen. 


sind, wie z. B. das Bewegen 
/sacuhswgeesreetr


zLt 
asten. 


EINZIGARTIGE, MODULARE EMPIONGER 
Es sind drei modulare Empfänger erhältlich, welche sich durch ihre 
einzigartige Funktionalität auszeichnen, da im Gehäuse verschiedene 
Aufsteckplatinen angebracht werden können (z. B. für zusätzliche Relais, 


Digitaleingänge oder CANoper01939-Schnittstellen). Zudem können die 
verschiedenen Empfänger mit unterschiedlichen Spannungen (AC/DC) 
betrieben werden und es besteht die Möglichkeit eine externe Antenne 


oder einen Repeater anzuschliessen. je nach Modell sind die Empfänger 


STOPP Funktion, 
• Ausgestattet mit programmierbaren LEDs 


(z. B. für Master- oder Slave-Auswahl, 
Ein PANTHER PLd Set ist mit zahlreichen 
bereits vorinstallierten Konfigurationen 


Hub-oder Kran-Auswahl). 
Krananwendungen für Hebe- und • Optional: Startschutz mittels PIN-Code 


und/oder spezieller Tastenkombination. 
mit Kabelverschraubung oder z4 pol. HAN-Stecker erhältlich. 


die Empfänger ausgestattet. Auch 
ZINIENOR 
Für das PANTHER PU System ist eine grosse Auswahl an Zubehör erhältlich. 
Es gibt kundenspezifische Folien oder Standardfolien mit Symbolen für 
Hebezeuge, wiederaufladbare Wechsel-Akkus, Ladekabel und -schalen, 
externe Antennen, Taschen und vieles mehr. Das Zubehör macht die 


können mit einer entsprechenden 
Der Empfänger 
• Gegen Staub und Strahlwasser geschützt 


Vorverdrahtung geliefert werden. 


gemäss IP-Klasse 66. 
Ausserdem kann der Empfänger, welcher 
normalerweise weit oben montiert 
ist, vom Boden aus mit dem Sender 
gepaart werden. So muss bei einem 
Senderwechsel weder das 


• Erhältlich mit interner oder externer Antenne. 
• Verfügt über Relais, die rastende und tastende 


Funktionen schalten können. Ebenso sind 
Zeitrelais oder ganze Schaltlogiken realisierbar. 


• Umfangreich programmierbar, bis hin zur 


Nutzung des PAKTHER PLd Systems noch praktischer und komfortabler. 


ROBUST UM SKIER 
Der PANTHER PLd wird unter widrigen Bedingungen eingesetzt. Das 
Design ist entsprechend darauf abgestimmt. Der Sender ist bruchstabil 
und schlagfest, zudem sind die Drucktasten äusserst langlebig und 
verschleissbeständig. Mit dem separat erhältlichen Zubehör (wie z. 
B. Schutzhüllen und Gurte) schützen Sie den Sender zusätzlich gegen 


Abbildung einfacher SPS-Logik. 
1 noch das Empfängergehäuse 


werden. Diese Technik ist ei 
und ein ausgezeichnetes Beispi: 
Flexibilität und Benutzerfreun 1 
unserer robusten Produkte. 


• Erhältlich in drei modulare Versionen, die 


je nach Modell mit Kabelverschraubung oder 
24-pol. HAN-Stecker ausgestattet sind. 


• Lieferbar mit kundespezifischer Ausganp-


i 


Verschmutzung, Schlageinwirkung und Aufprall. 


ONMEINP121F1SOE FOUEN 
verdrahtung, für eine einfache Installation. 


• Sicherheitsgefährdende Programm-
Jeder Sender und Empfänger kann mit einer kundenspezifischen Folie 
ausgestattetwerden, die ab einem Stück erhältlich ist. Diese Industriefolie 
hält starker Beanspruchung, VerMrbung, Ausbleichen und Flüssigkeiten i 
stand. Die Folie kann mit Ihrem Firmennamen, Ihrem Logo und Ihren 
firmeneigenen Farben personalisiert werden. Vermeiden Sie Bedienfehler 


und erhöhen Sie die Sicherheit, indem Sie z. B. unserer Standard-Symbole 
für Hebezeuge in Kombination mit unserer Kranrichtungsanzeige (siehe 
rechts unten) verwenden. 


111111 
anpassungen werden von Software 


gemeldet (je nach Modell). 
• Optional: Repeater für R23-Empfänger 


nimmzu FOR MAXIMALE GICIERIEIT 
Das PANTHER PLd System verfügt 
zusätzlich zur PLd-Zertifizierung über 
folgende Sicherheitsmerkmale: Sender 
und Empfänger stehen in permanenter 
Verbindung, die stetig überwacht 


wird. Der Systemstart erfolgt über 
eine Zweihandbedienung und kann 
mittels PIN-Code und/oder spezieller 
Tastenkombination geschützt werden. Der 
STOPP Taster wird aktiv angesteuert und 
die Reichweite ist manuell einstellbar. 


CODE FOR met si masa T 
Ein individueller Code für die 


erhältlich. 
DiesesSystem ist die perfekte Wahl, wenn 
Sie eine zertifizierte Funkfernsteuerung 
für eine Hebeanwendung suchen, bei der 
das Performance Level PLd erforderlich 


i st. Das Produkt wurde durch das 
unabhängige «SP Technical Research 
Institute of Swed en» zertiifziert und 
erfüllt den Standard PLd/Cat.3. Es ist 
eines der preisgünstigeren Systeme auf 
dem Markt und kann relativ kostengünstig 
erweitert oder mit kundenspezifischer 
Software programmiert werden. 


Signalübertragung zwischen Sender und 
Empfänger ist wichtig für die Sicherheit. 
Zudem ermöglicht dieser Code, 
dass mehrere Empfänger von einem 


einzelnen Sender bzw. ein einzelner 
Empfänger von mehreren Sendern 
gesteuert werden kann. Ein weiterer 
Teil der Benutzersicherheit ist unsere 
betriebseigene Software sowie das Direct 
Sequence Spread System (DSSS). 


IIM 
rams 


PN-R15-1/PN-R15-2 
PN-R15-13/PN-R15-14 


PN-T19-2 PN2-R23-1 PN2-R23-2 EMPFÄNGER + D2-3 ZUBEHÖR 
PN2-R23-3 PN2-R23-4 


KEINE KOMPROMISSE BEI DER


Unabhängig zertifiziert
Der Sender PN-T19-2, auch “PANTHER 
PLd”  genannt, wurde speziell für Hebe- 
und Förderanwendungen entwickelt. Das 
System erfüllt die zwingend erforderliche 
Zertifizierung der Leistungsstufe  d 
(Performance Level PLd), welche dem 
Safety Integrity Level SIL2 entspricht. 
Daher eignet sich das System für 
Arbeiten, welche einem hohen Risiko 
ausgesetzt sind, wie z. B. das Bewegen 
schwerer Lasten.


Ein PANTHER PLd Set ist mit zahlreichen 
bereits vorinstallierten Konfigurationen 
für Hebe- und Krananwendungen 
ausgestattet. Auch die Empfänger 
können mit einer entsprechenden 
Vorverdrahtung geliefert werden.


Ausserdem kann der Empfänger, welcher 
normalerweise weit oben montiert 
ist, vom Boden aus mit dem Sender 
gepaart werden. So muss bei einem 
Senderwechsel weder das Sender- 
noch das Empfängergehäuse geöffnet 
werden. Diese Technik ist einzigartig 
und ein ausgezeichnetes Beispiel für die 
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit 
unserer robusten Produkte.


CODE FÜR MEHR SICHERHEIT
Ein individueller Code für die 
Signalübertragung zwischen Sender und 
Empfänger ist wichtig für die Sicherheit. 
Zudem ermöglicht dieser Code, 
dass mehrere Empfänger von einem 
einzelnen Sender bzw. ein einzelner 
Empfänger von mehreren Sendern 
gesteuert werden kann. Ein weiterer 
Teil der Benutzersicherheit ist unsere 
betriebseigene Software sowie das Direct 
Sequence Spread System (DSSS).


MAXIMALE SICHERHEIT
Das PANTHER PLd System verfügt 
zusätzlich zur PLd-Zertifizierung über 
folgende Sicherheitsmerkmale: Sender 
und Empfänger stehen in permanenter 
Verbindung, die stetig überwacht 
wird. Der Systemstart erfolgt über 
eine Zweihandbedienung und kann 
mittels PIN-Code und/oder spezieller 
Tastenkombination geschützt werden. Der 
STOPP-Taster wird aktiv angesteuert und 
die Reichweite ist manuell einstellbar.


ZERTIFIZIERT FÜR HEBEANWENDUNGEN
Dieses System ist die perfekte Wahl, wenn 
Sie eine zertifizierte Funkfernsteuerung 
für eine Hebeanwendung suchen, bei der 
das Performance Level PLd erforderlich 
ist. Das Produkt wurde durch das 
unabhängige «SP Technical Research 
Institute of Sweden» zertifiziert und 
erfüllt den Standard PLd/Cat.3. Es ist 
eines der preisgünstigeren Systeme auf 
dem Markt und kann relativ kostengünstig 
erweitert oder mit kundenspezifischer 
Software programmiert werden.


INFORMATIVE LEDS
Über die Sender-LEDs erhalten Sie alle nötigen Statusinformationen Ihres 
Senders und des angeschlossenen Empfängers. Die mehrfarbigen LEDs 
zeigen die Betriebsart des Senders (z. B. die Master- oder Slave-Auswahl 
eines Krans) sowie die Batteriekapazität an. Die restlichen LEDs können auf 
Ihre spezifische Hebeanwendung abgestimmt werden.


ERWEITERTE FUNKTIONALITÄT
Das PANTHER PLd System umfasst mehrere 3-Schützen-Kransteuerungen, 
welche Ihre Standardkabelsteuerung ersetzt. Unsere Funkfernsteuerung 
kann ganz einfach mittels vorverdrahtetem Stecker an Ihrem Kran oder Ihrer 
Hebevorrichtung montiert werden. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen 
können via USB-Anschluss erweiterte Funktionen programmiert werden. 
Ein entsprechendes Programmier-Kit, welches nur an geschultes Personal 
ausgehändigt wird, ist bei Tele Radio erhältlich. So haben Sie die Möglichkeit 
den Panther PLd genau an Ihre Bedürfnisse anpassen.


EINFACHER SENDERWECHSEL
Besonders bedienerfreundlich beim PANTHER PLd ist, dass sowohl 
Senderwechsel wie auch Konfiguration vom Boden aus vorgenommen 
werden können. Sie benötigen somit keine Hebebühne, um an den 
Empfänger an Ihrem Kran oder Ihrer Hebeanwendung zu gelangen.


ZUBEHÖR
Für das PANTHER PLd System ist eine grosse Auswahl an Zubehör erhältlich. 
Es gibt kundenspezifische Folien oder Standardfolien mit Symbolen für 
Hebezeuge, wiederaufladbare Wechsel-Akkus, Ladekabel und -schalen, 
externe Antennen, Taschen und vieles mehr. Das Zubehör macht die 
Nutzung des PANTHER PLd Systems noch praktischer und komfortabler.


ROBUST UND SICHER
Der PANTHER PLd wird unter widrigen Bedingungen eingesetzt. Das 
Design ist entsprechend darauf abgestimmt. Der Sender ist bruchstabil 
und schlagfest, zudem sind die Drucktasten äusserst langlebig und 
verschleissbeständig. Mit dem separat erhältlichen Zubehör (wie z. 
B. Schutzhüllen und Gurte) schützen Sie den Sender zusätzlich gegen 
Verschmutzung, Schlageinwirkung und Aufprall.


KUNDENSPEZIFISCHE FOLIEN
Jeder Sender und Empfänger kann mit einer kundenspezifischen Folie 
ausgestattet werden, die ab einem Stück erhältlich ist. Diese Industriefolie 
hält starker Beanspruchung, Verfärbung, Ausbleichen und Flüssigkeiten 
stand. Die Folie kann mit Ihrem Firmennamen, Ihrem Logo und Ihren 
firmeneigenen Farben personalisiert werden. Vermeiden Sie Bedienfehler 
und erhöhen Sie die Sicherheit, indem Sie z. B. unserer Standard-Symbole 
für Hebezeuge in Kombination mit unserer Kranrichtungsanzeige (siehe 
rechts unten) verwenden.


Das System
• Arbeitet auf der Frequenz 2.4 GHz und kann 


nahezu weltweit ohne Lizenz genutzt werden.
• Verfügt über voreingestellte Funktionen 


speziell für Hebeanwendungen, die durch 
Tastenkombinationen anwählbar sind.


• Senderwechsel und Einstellungen können vom 
Boden aus vorgenommen werden.


•	Einstellbar auf ein kontinuierlich aktives Signal 
zwischen Sender und Empfänger, 
für mehr Sicherheit.


• Verwendet die Direct Sequence Spread 
Spectrum-Technologie (DSSS). Das Signal wird 
über den Frequenzbereich in kleinere Bits 
aufgeteilt, was zu weniger Interferenzen und 
einem geringeren Abhörrisiko führt.


• Optional: Weitere Funktionen über USB 
programmierbar.


Der Sender
• Leicht, robust und gegen Staub und 


Strahlwasser geschützt gemäss IP-Klasse 65.
• Ausgestattet mit 8 zweistufigen Drucktasten 


für zwei Geschwindigkeiten sowie aktiver 
STOPP-Funktion.


• Ausgestattet mit programmierbaren LEDs 
(z. B. für Master- oder Slave-Auswahl, 
Hub- oder Kran-Auswahl).


• Optional: Startschutz mittels PIN-Code 
und/oder spezieller Tastenkombination.


Der Empfänger
• Gegen Staub und Strahlwasser geschützt 


gemäss IP-Klasse 66.
• Erhältlich mit interner oder externer Antenne.
• Verfügt über Relais, die rastende und tastende 


Funktionen schalten können. Ebenso sind 
Zeitrelais oder ganze Schaltlogiken realisierbar.


• Umfangreich programmierbar, bis hin zur 
Abbildung einfacher SPS-Logik.


• Erhältlich in drei modulare Versionen, die 
je nach Modell mit Kabelverschraubung oder 
24-pol. HAN-Stecker ausgestattet sind.


• Lieferbar mit kundespezifischer Ausgangs-
verdrahtung, für eine einfache Installation.


•	Sicherheitsgefährdende Programm-
anpassungen werden von Software 
gemeldet (je nach Modell).


•	Optional: Repeater für R23-Empfänger 
erhältlich.


EMPFÄNGER + D2-3PN-T19-2 PN-R15-1/PN-R15-2
PN-R15-13/PN-R15-14


ZUBEHÖRPN2-R23-1 / 
PN2-R23-3 


PN2-R23-2 / 
PN2-R23-4


EINZIGARTIGE, MODULARE EMPFÄNGER
Es sind drei modulare Empfänger erhältlich, welche sich durch ihre 
einzigartige Funktionalität auszeichnen, da im Gehäuse verschiedene 
Aufsteckplatinen angebracht werden können (z. B. für zusätzliche Relais, 
Digitaleingänge oder CANopen/J1939-Schnittstellen). Zudem können die  
verschiedenen Empfänger mit unterschiedlichen Spannungen (AC/DC) 
betrieben werden und es besteht die Möglichkeit eine externe Antenne 
oder einen Repeater anzuschliessen. Je nach Modell sind die Empfänger 
mit Kabelverschraubung oder 24-pol. HAN-Stecker erhältlich.


SICHERHEIT
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Das System (WICH & MI-WCH) 
• Allgemeiner Einsatz für mobile 12V und 24V 


Anwendungen, wie elektrische und hydraulische 


LED-ANZEIGE 


aber die LEDs erhalten Sie alle nötigen Statusinformationen. 


Auf dem kompakten Sender sehen Sie die Batteriekapazität, 


die eingeschaltete Funktion und den Modus des Senders, Die 
mehrfarbigen LEDs des grösseren Panther PN-T19-2 können auf Ihre 


persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden. Im Empfänger zeigen 


die LEDs die angewählten (Relais)-Ausgänge und die Stabilität der 


[ _ 
S • 0 


1 1 . • Winden. 


CH UN • Plug-and-Play-Lösung mit voreingestellten 


Funktionen für ON/OFF und ork/4. 
• Nahezu weltweite Nutzung ohne Lizenz. 


• Reichweite von ca. 50 - 80 Meter auf der 


Frequenz 2.4 GHz mit 16 Kanälen. 


• Verwendet die Direct Sequence Spread 


Spectrum-Technotode (DSSS). Das Signal wird 


über den gesamten Frequenzbereich in kleinere 


Stücke aufgeteilt, was das Abhören und Staren 


j 
 , 


1 1 D I rt i I =1 1  '1,i I ,l' i i ;i , = 1 Funkverbindung an. 


Plug-and-Play für Seilwinden a 
BIDEILIPEOFISCIE FOLIEN 


Die Tasten des PRS-Wal und PRS-611-WCH sind standardmässig 


mit Text und Symbolen versehen und für den PR-T19-2 sind Folien 


mit Symbolen für Hebezeuge erhältlich. Zudem können die Sender 


mit einer kundenspezifischen Folie ausgestattet werden. Diese 


Folie kann mit Ihren eigenen Firmenfarben, Logos und Schriften 


bedruckt werden. Sie hat auch eine Sicherheitsfunktion. Durch die 
Verwendung klarer Symbole, die auf Ihre spezifische Anwendung 


- - 


1 
erschwert. 


• Ist so konfigurierbar, dass verschiedene 
Empfänger mit einem einzigen Sender 


gesteuert werden können. 


. . 1 --Z.911 Die Tele Radio PANTHER Systeme zeichnen 
sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit 
und Zuverlässigkeit bei der Steuerung 
einfacherAnwendungen aus. Der PNS-WCH 


sowie der PNS-MI-WCH sind der beste 
Beweis dafür. Diese Sets wurden speziell 
für Seilwinden an mobilen Objekten wie 
zum Beispiel Abschleppwagen, Gelände-
oder Bergungsfahrzeugen entwickelt. Die 
Funkfernsteuerung ist dank einer Plug-
and-Play-Lösung einfach zu montieren, 
hat eine grosse Reichweite und ist 
simpel in der Bedienung. Die ON/OFF 
und ot4 /40-Tasten sind beschriftet und 
voreingestellt. Wie bei unseren anderen 
Produkten sind auch hier verschiedene 
Einstellungen möglich. Für komplexere 
Anwendung ist der PANTHER PN T19-2 


mit 12-24 VAC/DC-Empfänger Ihre erste 
Wahl. Dieses System eignet sich für die 
komplexe Steuerung von Mobilkränen, 
Bootsliften, Show-und Bühnenanhängern, 
Verkaufstrailern, LKW-Anhänger usw. 


M 


zugeschnitten sind, können Bedienfehler vermieden werden, 


• STRAPAZIERAIGE Daumen@ 
Für eine kundenfreundliche Nutzung können die Drucktasten an 


Ihre eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Drucktasten auf 


den WCH-Handsendern schalten durch eine Membran und haben 


eine lange Lebensdauer. Bei dem PR-T19-2 Handsender werden 


zweistufige, mechanische Drucktasten verwendet. Diese sind 


unempfindlicher gegen Verschmutzung und gewährleisten eine 


Der Sender (MICH & MAIICH) 
• Leicht, robust und gegen Staub und Wasser 


geschützt (IP-Klasse 67). 


I 


® 
• Ausgestattet mit 4 Drucktasten. 


• Wird mit 2 handelsüblichen 1.5V AM Batterien 


betrieben. i 1 äusserst präzise Steuerung. • Ist leicht (135 g) und kompakt (66x 114x 37,5 mm), 


• Mit benutzerfreundlicher LED-Anzeige für 


Batteriekapazität und Funktionsauswahl. DIFACIESABLERIVERRUMEB 
All unsere Systeme verfügen über ein einfaches und 


benutzerfreundliches Anlernverfahren, welches keiner Konsultation 


von Fachpersonal bedarf. Ein Ersatzsender kann ganz einfach durch 


den Bediener selbst an den Empfänger angelernt werden. Das 


Gleiche gilt für zusätzliche Sender. Die entsprechende Anleitung 


finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage. 


it.,...., 
Der Empfänger (WCH Sr +41141101) 
• Ausgestattet mit einer internen Antenne. 


• Verfügt über 5 Funktionsrelais (WCH) oder 
[ 


4 Transistoren (MI-WCH), 


rel 
m 


• Der WCH verfügt über Relais, die auf 
Haltefunktion, Impulsfunktion, zeitgesteuert 


oder sequentiell eingestellt werden können. 


• Der Ml-WCH verfügt über Impulsfunktionen 


und eine optionale Polwendeschaltung 


• Verfügt optional über digitale Eingänge (WCH). 


• Ist mit 54x 96 x 37 mm äusserst kompakt (1% I-WCH). 


in 
ROBUSTES GEMUSE 


Unsere Sender und Empfänger bestehen aus einem ABS-Gehäuse. 


ABS ist leicht, bruchstabil, schlagfest und hält hohen wie auch 


niedrigen Temperaturen stand. Die Sender-Gehäuse haben einen 


integrierten Schutzrand oder einen separaten Gummischlagschutz 


und sind so gegen Aufprall und Schlageinwirkung geschützt. Der 


überstehende Rand verhindert zudem, dass auf einer flachen 


1 i 
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Oberfläche die Tasten versehentlich gedrückt werden. e 
5 Zinne 


Unsere Sender und Empfänger verfügen über eine breite Palette 


an Zubehör. Es gibt kundenspezifische Folien oder Standard-


Folien mit Symbolen für Hebezeuge, Halterungen für stationäre 
Fahrzeugmontage, wiederaufladbare Akkus, Ladekabel für 


Zigarettenanzünder, Taschen und vieles mehr. Für geschultes 


Personal gibt es für die PN-R15-Serie ein Programmierset, welches 


den Einsatz der Sender in der Praxis noch flexibler macht. 


Suchen Sie eine Funkfernsteuerung, 
die genau auf Ihre Bedürfnisse 
angepasst werden kann? 
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Ihnen gerne weiter. I irL 
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IIRIBIRLESICIERIBIT 


All unsere Sender verfügen über Funktionen, 


die die Betriebssicherheit Ihrer Maschinen 


oder Anlagen erhöhen. Der PR-T19-2 ist der 


beste seiner Klasse. Er wurde unabhängig 


nach PLdlCat. 3 zertifiziert und wird bei 
Anwendungen eingesetzt, bei denen Sie 


sich voll und ganz auf die STOPP-Funktion 


verlassen müssen, wie z. B. beim lieben 


und Fördern. Auch die eigene Tele Radio 


Software und das Direct Sequence Spread 


System tragen zur Benutzersicherheit bei, 
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Um sicherzustellen, dass 
Gerätnurvonautorisiertem 
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M werden können, verfügen g 
über verschiedene SI - - 


Die Sender können durch 


und/oder ein spezielles 


gesichert werden. Der PR-1 
einem individuellen ID-Cod 


EMPFÄNGER + D2-3 o PNS-MI-WCH PN-R15-13 (4 Relais) 


PN-R15-14 (10 Relais) 


PNS-WCH F vor Fremdeinwirkung schüt 


PNS-R171-T13 65 PNS-R815-T1365 
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EINFACH UND ZUVERLÄSSIG


Plug-and-Play für Seilwinden an mobilen Objekten


MAXIMALE SICHERHEIT
All unsere Sender verfügen über Funktionen, 
die die Betriebssicherheit Ihrer Maschinen 
oder Anlagen erhöhen. Der PN‑T19-2 ist der 
beste seiner Klasse. Er wurde unabhängig 
nach PLd/Cat. 3 zertifiziert und wird bei 
Anwendungen eingesetzt, bei denen Sie 
sich voll und ganz auf die STOPP-Funktion 
verlassen müssen, wie z.  B. beim Heben 
und Fördern. Auch die eigene Tele Radio 
Software und das Direct Sequence Spread 
System tragen zur Benutzersicherheit bei. 


BENUTZERSICHERHEIT
Um sicherzustellen, dass Maschinen und 
Gerät nur von autorisiertem Personal bedient 
werden können, verfügen unsere Systeme 
über verschiedene Schutzeinrichtung. 
Die Sender können durch einen Pin-Code 
und/oder ein spezielles Start-Verfahren 
gesichert werden. Der PN-T19-2 arbeitet mit 
einem individuellen ID-Code, der das Signal 
vor Fremdeinwirkung schützt.


ERWEITERTE FUNKTIONALITÄT
Zusätzlich zu den Standardfunktionen 
kann der PN-T19-2 weitgehend an Ihre 
persönlichen Bedürfnisse angepasst 
werden. Die Programmierung erfolgt 
mittels PC über einen USB-Anschluss. Das 
entsprechende Programmierset, welches 
nur an geschultes Personal abgegeben 
wird, ist bei Tele Radio erhältlich.


LED-ANZEIGE
Über die LEDs erhalten Sie alle nötigen Statusinformationen. 
Auf dem kompakten Sender sehen Sie die Batteriekapazität, 
die eingeschaltete Funktion und den Modus des Senders. Die 
mehrfarbigen LEDs des grösseren Panther PN-T19-2 können auf Ihre 
persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden. Im Empfänger zeigen 
die LEDs die angewählten (Relais)-Ausgänge und die Stabilität der 
Funkverbindung an.


KUNDENSPEZIFISCHE FOLIEN
Die Tasten des PNS-WCH und PNS-MI-WCH sind standardmässig 
mit Text und Symbolen versehen und für den PN-T19-2 sind Folien 
mit Symbolen für Hebezeuge erhältlich. Zudem können die Sender 
mit einer kundenspezifischen Folie ausgestattet werden. Diese 
Folie kann mit Ihren eigenen Firmenfarben, Logos und Schriften 
bedruckt werden. Sie hat auch eine Sicherheitsfunktion. Durch die 
Verwendung klarer Symbole, die auf Ihre spezifische Anwendung 
zugeschnitten sind, können Bedienfehler vermieden werden.


STRAPAZIERFÄHIGE DRUCKTASTEN
Für eine kundenfreundliche Nutzung können die Drucktasten an 
Ihre eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Drucktasten auf 
den WCH-Handsendern schalten durch eine Membran und haben 
eine lange Lebensdauer. Bei dem PN-T19-2 Handsender werden 
zweistufige, mechanische Drucktasten verwendet. Diese sind 
unempfindlicher gegen Verschmutzung und gewährleisten eine 
äusserst präzise Steuerung.


EINFACHES ANLERNVERFAHREN
All unsere Systeme verfügen über ein einfaches und 
benutzerfreundliches Anlernverfahren, welches keiner Konsultation 
von Fachpersonal bedarf. Ein Ersatzsender kann ganz einfach durch 
den Bediener selbst an den Empfänger angelernt werden. Das 
Gleiche gilt für zusätzliche Sender. Die entsprechende Anleitung 
finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage.


ROBUSTES GEHÄUSE
Unsere Sender und Empfänger bestehen aus einem ABS-Gehäuse. 
ABS ist leicht, bruchstabil, schlagfest und hält hohen wie auch 
niedrigen Temperaturen stand. Die Sender-Gehäuse haben einen 
integrierten Schutzrand oder einen separaten Gummischlagschutz 
und sind so gegen Aufprall und Schlageinwirkung geschützt. Der 
überstehende Rand verhindert zudem, dass auf einer flachen 
Oberfläche die Tasten versehentlich gedrückt werden.


ZUBEHÖR
Unsere Sender und Empfänger verfügen über eine breite Palette 
an Zubehör. Es gibt kundenspezifische Folien oder Standard-
Folien mit Symbolen für Hebezeuge, Halterungen für stationäre 
Fahrzeugmontage, wiederaufladbare Akkus, Ladekabel für 
Zigarettenanzünder, Taschen und vieles mehr. Für geschultes 
Personal gibt es für die PN-R15-Serie ein Programmierset, welches 
den Einsatz der Sender in der Praxis noch flexibler macht.


PLd
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Das System (WCH & MI-WCH) 
• Allgemeiner Einsatz für mobile 12V und 24V 


Anwendungen, wie elektrische und hydraulische 
Winden.


• Plug-and-Play-Lösung mit voreingestellten 
Funktionen für ON/OFF und é/ê.


• Nahezu weltweite Nutzung ohne Lizenz.
•	Reichweite von ca. 50 - 80 Meter auf der 


Frequenz 2.4 GHz mit 16 Kanälen.
• Verwendet die Direct Sequence Spread 


Spectrum-Technologie (DSSS). Das Signal wird 
über den gesamten Frequenzbereich in kleinere 
Stücke aufgeteilt, was das Abhören und Stören 
erschwert.


• Ist so konfigurierbar, dass verschiedene 
Empfänger mit einem einzigen Sender 
gesteuert werden können.


Der Sender (WCH & MI-WCH)
• Leicht, robust und gegen Staub und Wasser 


geschützt (IP-Klasse 67).
• Ausgestattet mit 4 Drucktasten.
• Wird mit 2 handelsüblichen 1.5V AAA Batterien 


betrieben.
• Ist leicht (135 g) und kompakt (66 x 114 x 37,5 mm).
• Mit benutzerfreundlicher LED-Anzeige für 


Batteriekapazität und Funktionsauswahl.


Der Empfänger (WCH & MI-WCH)
• Ausgestattet mit einer internen Antenne.
• Verfügt über 5 Funktionsrelais (WCH) oder 


4 Transistoren (MI-WCH).
• Der WCH verfügt über Relais, die auf 


Haltefunktion, Impulsfunktion, zeitgesteuert 
oder sequentiell eingestellt werden können.


• Der MI-WCH verfügt über Impulsfunktionen 
und eine optionale Polwendeschaltung.


• Verfügt optional über digitale Eingänge (WCH).
• Ist mit 54 x 96 x 37 mm äusserst kompakt (MI-WCH).


Suchen Sie eine Funkfernsteuerung, 
die genau auf Ihre Bedürfnisse 
angepasst werden kann? 


Unser lokales Expertenteam hilft 
Ihnen gerne weiter.


PN-T19-2 PN-R15-13 (4 Relais)
PN-R15-14 (10 Relais)


FÜR DEN MOBILEN EINSATZ


EMPFÄNGER + D2-3PNS-MI-WCH
PNS-R171-T1365


PNS-WCH
PNS-R815-T1365
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Die Tele Radio PANTHER Systeme zeichnen 
sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit 
und Zuverlässigkeit bei der Steuerung 
einfacher Anwendungen aus. Der PNS‑WCH 
sowie der PNS-MI-WCH sind der beste 
Beweis dafür. Diese Sets wurden speziell 
für Seilwinden an mobilen Objekten wie 
zum Beispiel Abschleppwagen, Gelände- 
oder Bergungsfahrzeugen entwickelt. Die 
Funkfernsteuerung ist dank einer Plug-
and-Play-Lösung einfach zu montieren, 
hat eine grosse Reichweite und ist 
simpel in der Bedienung. Die ON/OFF 
und é/ê‑Tasten sind beschriftet und 
voreingestellt. Wie bei unseren anderen 
Produkten sind auch hier verschiedene 
Einstellungen möglich. Für komplexere 
Anwendung ist der PANTHER PN T19-2 
mit 12-24 VAC/DC-Empfänger Ihre erste 
Wahl. Dieses System eignet sich für die 
komplexe Steuerung von Mobilkränen, 
Bootsliften, Show- und Bühnenanhängern, 
Verkaufstrailern, LKW-Anhänger usw.





